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テレビの巧倒を 
巧ぐために 


お子様び、テレビスタンドなどに載せたテレビ 
に登ったり、テレビを押したりすると、テレビ 
スタンドなどから、テレビび落ちる恐れびあり 
ます。 

じ(下のち法にしたびって、テレビの転倒を防い 
でください。 


専用のテレビスタンドを巧うとまは 

テレビスタンドに付属しているテレビラック固定 
ベルトのバックルを、テレビ後面の差し込み□に 
カチッと音びするまで差し込んで<ださい。 



テレビラック固定べルトが付属 
している専巧テレビスタンド 
(別売り） 

KV-32DZ950 曲 SU-32DZ 
KV-36DZ950 用: SU-36DZ 



差し込み □ 


バックル 


テレビラック 
固定ベルト 


市販のテレビスタンドやラックを巧 
ラとをは 


別売りのテレビラック固定ベルト BLT - R 10 で固 
定してください。テレビラックのバックルを、テ 
レビ後面の差し込み□にカチッと音びするまで差 
し込んでください。 

市販のスタンドやラックに設置する場合は、テ 
レビの底面よりも広くて水平なスタンドやラッ 
クをお使いください。また、耐重量や載せられ 
るサイズち必ずご確認ください。 


ごま意 

段差やデコボコ、ラねりびある台に置かないでください。 
キヤビネットの変あやをしみの原因になり、テレビび破損す 
ることびあります。 




バックル 

テレビラック 
固定ベルト 
(別売り） 
BLT-R10 


テレビは壁か 61 0 cm な上離して設置して < ださい 

壁から 10 cm じ(上離して置いてください。風とおしをよくするためです。壁などに近づけ過ぎて、 
空気の対流び悪くなると、壁などにホコ U び付着し、黒くなることびあります。また、通風孔びみ 
さびれると、内部に熱びこもり、火災の原因となることびあります。 
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市販のひちやクヴリなどで固定するとをは 


持ち運びかた 


丈夫なひちやクサ U などを、テレビ後面の2つの 
穴に通して、壁や柱などに固定してください。 


①丈夫なひもやクサ U などを、テレビ後面の 
穴に通して、しっかり付ける。 

ひちは、しっかりむずんで 
<ださい。 



@壁や柱などの安定した場所に、①で取り付け 
たひちやクサ U などを、しっかり固定する。 

横か！5見たところ 



金具は、壁や柱に確実に 
ねじ止めしてくだをい。 


上か!5見たところ 



テレビを持ち運ぶときは、下の図の矢印部分 
(夺） を必ず持ってください。 

それじ(外の部分を持つと、設置時にテレビとス 
タンドの間に手や指などをはさんで、けびの原 
因となることびあります。 

必ず2人 L ソ上で運んでください。 



テレビ前面部分を持つとまは 

1 指先で、すべり止めと指をかけるへこみ部 
分を確認してください。 



テレビを賣下か5見たと走（正面ち側) 


ずべり止め 


指をかける 
部分 


2 手のひらをすべり止めにあてて、へこみ部 
分に指をかけてしっかり持ってください。 



己 







































































見る 


テレビ/ BS 放送 
を見る 


ビデオ ] ンポ-ネン 



AV 7 ルチ 


〇 CD 



画面表示ボタンー 

チャンネル表示を 
出すとさに押しま 
す。 

もう1度巧すと表 
示は消えます。 


ここでは、通常のテレビや BS 放送をは 
じめ、ビデオやテレビゲームなどテレビ 
につないだ機器の映像を見るとさの操作 
を説明しています。 

映像に合った好みの画質に調整したり、 
節電しなびら見たり、ワイド画面や2画 
面•を画面で見たりするなど、を彩な機 
能の操作ち説明しています。 





消音ボタン- 

一時的に音を消す 
とさに巧します。 
ちラ1度巧すか、 
音量+ボタンを押 
すと音び出ます。 
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チャンネル数字ボタン 
には、暗い場所でち操 
作しやすいように、ほ 
のかに青白く巧る置光 
材が入っています。そ 
のため、太陽巧や明る 
い照明の下などに約10 
分間む上置<と光が蓄 
え6れ、暗くなると数 
時間巧り続けます。暗 
い場所に放置したとき 
は、巧りません。 


( bs 5) ( bs 7) ( gs 9) 
~/13 ~ m ~/15 



明るさ 設ホ イド哪！ BS 固をオフタイ7- 

#To 〇 で 


SONY 



⑤®④嚷 
③⑥④⑩ 
①④⑦哦 

















































































チヤンネル 

[ 0 ] 

園 

b 


© チヤンネル数字ボタンで 
チヤンネルを選ぶ。 

チヤンネル +/— ボタンでちチヤ 
ンネルを選べます。 


BS 放送はじ(下のチヤンみレになります。 


見たい放送 

巧ずボタン 

WOWOW (BS5) *1 

riss) 

/13 

NHK 衛星第一 (BS7) 


ハイビジョン放送旧 S 9) *2 

TbsO ) 

/15 

NHK 衛星第二旧 S11) 

( bs 11) 

/16 


*1 目 S デコーダー (WOWOW) の電源を入れてくださ 
し、。なお、 WOWOW は、別途 WOWOW と受信契約 
し、専用の BS デコーダー （WOWOW) が必要です。 
が目 S9 ボタンを巧して八イビジョン放送を見るには、 
別売りの MUSE-NTSC コンノ（一夕一が必要です 
(磨77ぺージ)。通常のテレビ放送 (NTSC) と同じ 
画質で、見ることがで舌ます。 




音量 +/— ボタンで音量を 
調節ずる。 

ちょっと一言 

音量表示の横にある数値ち調節の目まになります。 


音量 




b 


ちよつと一言 

• スタンバイ/オフタイマーランプが点灯しているときは、 U 
モコンのチヤンネル数字ボタンやチヤンネル+/— ボタン、 
インデックスボタン、デジタルチューナーコント□ールボ 
タンを巧すと自動的にテレビの電源ち入ります。 


省電力のため、放送終了後、または放送のないチャンネルに 
したままの状態で約10分過ぎると、「オートシャットオフ」 
と表おされて自動的にスタンバイモードになります。 
放送局の信号によっては「オートシャットオフ」機能が働 
かないことがあります。 


〇 


テレビの電源を入れる。 

II_II 




地磁気 > などの影響を取り除 < 自動消磁機能 
により「ブーン」といラ音びして、されいに 
安定させた画像び約10砂前後で映ります。 

* 地球び一つの大をな磁石となって発生する磁場で、方位 
磁石び南北をおすのちせ磁気によるちのです。色む5の 
原因になることびあります。 



スタンパイ/オフタイ 7- 
ランプがホく点なしてい 
るとさは 

U モコンの電源スイッチ 
を巧す。 電源 


〇 

スタンバイ/ 
オフタイマ- 


スタンバイ/オフタイ 7 — 
ランプび消えているとさは 

テレビ本体の電源スイッチ 
を押ず。 



ホ 

な 

ま 



④⑥④避風 M 

HI 

①④の 






























































明るさ設定ボタンで n 」 ビング」や「八ソプロ」 
を選ぶ（が11ページ）と、 画質の「くっきり」 
(リアル感)、「すっきり」（映像のざ!5つき感） 
を、お好みに合わせて調整できます。 

「リビング」、「八ソプ〇」それぞれで調整でさま 
す。調整した内容は、すべての入力信号（通常 
のテレビ放送、 BS 放送、入力切換用のボタン 
で選べる入力）に共通の設定になります。 


» を動かずだけで 
映像に合った画質を 
自由に調整できます。 


お買い上げ時の設定 
r < つを0」は25 

r ずつをり」は1 

良好な受信げ態での標 
準的なテレビ放送のと 
をに適した位置でず。 
リアル感を下げること 
ちでさまず。 



DVD ソフトなどノイズが少ない 
映像は「1」のままで十分に高画 
質映像を楽しめます。 


きり 


@で調舊 すつをり [1. 


映像に合った巧みの 
画質に調整する 

[ DRC - MF パレツトボタン] 
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明るさ設定ボタンをくり返し巧 
して、「リビング」または 「 AV プ 
□ J を選ぶ。 

ごま意 

r ダイナミック」と「スタンダード」（が11ぺージ）で 
は、画質調整でさません。 


巧るさ關 




U ビング 

AV 3 n 



DRC - MF パレットボタンを巧 
ず。 
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*/♦/*/ ■►で〇(現在の状態）を動か 
して、好みの画質に調整する。 

押し続けると早く動さます。 

現在の状態 
お買い上げ時の設定 


® で調整 ずつきり旧 0] 



「くっきり」（リアル感）を調整するには 

♦を押すと、映像の細部をより U アル感の 
ある画質にします。 

「くっきり J を上げる 
「くっきり J を下げる 

「すっきり」（映像のざ!5つき感）を調整す 
るには 

■►を押ずと、映像のざらつさ（ノイズ）を 
抑えます。 

「ずっきり J を上げる 
「ずつきり J を下げる 




ちょっと一言 

「くっさり」、「すっをり」の数値を、1〜100の乾囲で 
調整でをます。調整するとさの目巧にしてください。 


調整し終わった5、 DRC-MF 
パレツトボタンを巧ず。 

DRC - MF パレツトび消えます。 


極 


I 


ごま意 

• 切下のときは、 DRC-MF パレットの調整はできません。 

一2画面 

ーインデックス画面 
- ><モ画面 

-AV マルチ入力で CG ゲームモードが「入」のと舌 
-明るさ設定（磨11ページ）が「ダイナミック」、「スタン 
ダード」のとき 

-AV マルチ入力端テ、コンポーネント1、2 (D4 映像）入 
力端テおよびコンポーネント3入力端テにつないだ機器 
から 525i (480i) が4の信号を受信しているとき 
* 詳しくは、「映像信号 フォー マットについて」（吸91 
ページ）をご覧ください。 

• DRC-MF パレットで調整した内容は、入力信号ごとに別々 
に記憶させることはでさません。 
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OoSO 


DRC-MF 





このテレビ搭載の高画質回路 「 DRC - MF 」 （デ 
ジタル- U ア U ティー•ク U エーシヨン:マル 
チフアンクシヨン）で、大画面で気になる画像 
の粗さをなくし、さめ細かくて質感のあるリア 
ルな画像を楽しめます。 

通常ご覧になるとさは、お買い上げ時の設定で 
ある DRC 4 倍密（標勒モードのまま、お楽し 
みください。よりさめ細かく自然な映像をお楽 
しみいただけます。静止画の文字などのチラツ 
キび気になるときは、 DRC プ□グレッシブ 
モードに切り換えてください。 

DRC 4 倍密（標準）モード 

通常の NTSC 映像を4倍の情報量で映し出し、 
さめ細かく自然な映像にします。 

DRC プ□グレッシブモード 

順次走査（プ□グレッシブ）を行い、チラツキ 
を抑えた映像にします。 


DRC-MF 
モード切換 
ボタン 


DRC - MF モード切換ボタンをく 
り返し巧ず。 



この画像のとさは 


この画面表示を還ぶ 


テレビや BS 放送、ビデ 
才などの一般的な映像を 
見るとき 


DRC 4 倍密-標を 


をめ細かく自おな映像 


静止画の文字やグラ 
フィックス、細かい横線 
などびをい映像で、部分 
的な映像の揺れやチラツ 
キび気になるとさ 



ちょっと一言 

メニュー画面でわ操作でをます。「这}^ (画質/音質)」メニュー 
で 「DRC-MFJ を還び、 rDRC4 倍密-標準」か「DRCプ□ 
グレッシブ」を逞んでください。 


ごま意 

しソ下のときは、 DRC-MF モード切換ボタンは働きません。 
-2 画面 

-インデックス画面 
-メモ画面 

-AV マルチ入力で CG ゲームモードび r 入」のとさ 
-AV マルチ入力端テ、コンポーネント1、2の4映像）入 
力端子、およびコンポーネント3入力端テにつないだ機 
器か 5525i (480i) *じ(外の信号を受信しているとき 
* 詳しくは、「映像信号フォーマット」（が91ぺージ）をご覧 
<ださい。 


映像に合ったリア 
ル高画質で見る 

[ DRC - MF モード切換ボタン] 
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部屋の明るさに 
合った映像を選ぶ 

[明るさ設定ボタン] 


明るさ設定ボタンを押すだけで、部屋の明るさ 
に合った映像を選べます。また、「リビング」 

や「 AV プ□」を選ぶと、より細かく画質を調整 
でさます（が29ページ)。 

ご家庭で通常ご覧になるときは、「リビング」 
を選ぶことをおすすめします。 


明るさ設定 
ボタン 



明るさ設定ボタンをくり返し巧 
ず。 

1回押すと、現在の明るさ設定び表示され 
ます。その後、押すたびに、次のよラに 
切り換わります。 


巧るさ關 


ダイナミック 
スタンダード 
U ビング 
AV7a 


ダイナ三ック 

映像の輪郭とコントラストを最大限に上 
げたメ U 八 U の非常に強い映像になりま 
ず。 

スタンダード 

明るめの部屋に合わせたコントラスト感 
のある映像になります。 

U ビング 

明るさや色あい、色の濃さなど基本的な 
調整びでさます（が29ページ)。「標準」 
では、標準的な部屋の明るさに合わせた 
適度なコントラストのある映像になりま 
す。 

AV プ□ 

色温度や黒補正など、よりさめ細かな調 
整びでさます（が29ページ)。「標準」で 
は、コントラストと輪郭強調を抑えて、 

才 U ジナルにでさるかざり忠実な 、 DRC 
(磨>8ぺージ）の性能をより引き出した映 
像になります。 
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節電しなが 5 見る 

[消費電为ボタン] 


消費電カボタンを巧ず。 

節電中になります。 


CZ ) 


◎ 


①③⑤ 

④⑥⑥ 

⑦④④ 

@⑩ © 

/〇 /m 

(bsS^ (bs7) (bs9) (bs11) 
~713 ~714 ~^5 ~m 
音量 チャンネル 




间 

0 


巧るさ醜ワイド切換 BS 固をオフタイマ- 
^"〇—〇—〇 


SONY 




消費電力 
ボタン 


節電しなびら見ることびでさます。 



ミ肖費電力：減 


節電をやめるには 

ちう1度、消費電カボタンを巧す。 

「消費電力:標準」と表示されます。 

さ6に節電するには 

節電レべ j レの大ルを選べます。 

「消費電力：減」のとさのみ、政下の手順で「消 
費電力減レベル大」を選び、さらに節電でさま 
す。 

「消費電力：標準」で行ってち節電効果はあり 
ません。 

1 メニューボタンを巧して、メニューを出 
す。 

2 ♦/♦で「画(設定)」を選び、真ん中を押しこ 
んで決定する。 

3 ♦/* で「初期設定」を選び、真ん中を巧しこ 
んで決定する。 

4 ♦/* で r 消費電力減レベル」を選び、真ん中 
を押しこんで決定する。 

5 ♦/* で r ル」（お買い上げ時の設定）または 
r 大」を選び、真ん中を巧しこんで決定す 
る。 

6 メニューボタンを巧して、メニューを消 
す。 

ちよつと一言 

• 「消費電力:減」のとさに電源を切ると、次に電源を入れた 
とさち「消費電力:減」のままになります。 

• メニュ ー a ® でも操作できます。「圓(を種切換)」メニュ ー 
で r 消費電力」を選び、「標準」または r 減」にしてください。 

• 明るさ設定ボタンで「リビング」または^ Av プ□」を選ん 
でいるとさは、「消費電力:減」でち、画質を調整でさます 
(が29ぺージ)。ただし、「ピクチャー」や 「 B 月るさ」を上げ 
ると節電にな b なくなる場合びあるため、おすすめしませ 
ん/。 
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ワイド画面を 
楽しむ 


自動でワイド画面にする 
けートワイド] 

通常のテレビ放送も、ワイドク U アビジョン放 
送や映画など横長サイズの映像ち、下のイラス 
卜のよラに、テレビび最適な画面モードを選 
び、横縦比16:9のワイド画面いっぱいに自動的 
にお大します。これをオートワイド機能と言い 
まず。下の例では、お買い上げ時の設定*をお 
しています。 

* お買い上げ時は、才ートワイドに」で、「4:3映像」び r ワ 
イドズーム」に設定されています。ただし、 AV マルチ入 
力（が22ぺージ）のときは、才ートワイド「1」に設定さ 
れています。 


I 


オリジナルの映像（映像の種類） 画面モード オートワイドの映像 


•通常のテレビや BS 放送 
(画面横縦比 4:3) 


•ワイドクリアビジョン放送 
(横縦比 16:9) 

• ビスタビジョンなど映像中 
に字幕が入った横長の映画 
(横縦比 1.85:1) 

• 横縦比情報の入った DVD 
ソフトの映像 （ ID -1 方式） 



違和感みなく画面 
いっぱいに化大しま 
す。 


画面の左ちに合わせ 
ていっぱいに化大し 
ます。（映像の種類 
(しよって、上下し黒 
い帯び残ることがあ 
0ます。） 


• シネマビジヨンなど映像の 
がに字幕のある横長の映画 
(横縦比 2.35:1) 



画面の左ちに合わせ 
ていっぱいに拡大し 
ながら 、字幕部分だ 
けを圧縮して画面に 
入れます。 


• 横縦比情報の入ったビデオ 
カメラや DVD ソフトなど 
の映像 

( ID -1 方式や S 1 方式） 


•才ートワイド「2_|で、 
「4:3映像」を「ノーマル J 
(お買い上げ時は r ワイド 
ズーム」）に設定したと定 
(が25〜27ぺージ） 





天地はそのままで、 
左ちを画面いっぱい 
に引さ伸ばしまず。 


四 I か 四 


拡大せずに、横縦比 
4:3のままの映像に 
なります。 
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ワイド画面を楽しむ 
(つヴを） 


手動でワイド画面に切り換える 
[ワイド切換ボタン] 

才ートワイド機能とは別に好きな画面モードを 
手動でち選べます。また、電波の受信状態び悪 
いとさや暗い映像のとさは、オートワイドび正 
しく働かないことびあります。このとさち、手 
動で画面モードを切り換えてください。 


誤 切換 



ワイド切換ボタンをくり返し巧 
ず。 

1回押すと、映像のサイズや種類に応じ 
て、テレビび最適な画面モードをすばや 
<選んで表示します*。その後、巧すたび 
に、次のよラに画面モードび変わりま 
す。画面モードの詳しい説明について 
は、が13ページをご覧ください。 

ワイ糊換 


L ワイドズーム 
ズーム 
き幕入 
フル 
ノーマル 


「邑I画面モード」ニユーのはートワイド設定」 
がに」、「4:3映像」をレーマル」に設定している 
とき（歡27ぺージ）は、ワイド画面にならないで、 
画面横縦比4:3の映像のまま（「ノーマル」のまま） 
になります。 




ちょっと 一言 

手動でワイド画面を楽しむときは、あらかじめ、オートワイ 
ドを切っておいてください（磨'27ページ)。 
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2 画面で見る 

[2 画面ボタン] 



2画面ボタンを押ず。 

もう1度巧すと、1画面に戻ります。 



I 


左ちの画面サイズを変えて、2つのチャンネル 
を同時に見ることびできます。また、通常のテ 
レビや BS 放送と、テレビにつないだビデオな 
どの画像も同時に見ることびでさます。 



2画面ボタン 


ごま意 

• 次の画像は、2画面で同時に見ることびできません。 

一 同じテレビ （VHF/UH 円チヤンネル 
-同じまたは別々の BS チヤンネル（目 S チューナー内蔵ビ 
デオで BS 放送を受信し、その画像をテレビのビデオ入力 
に選べば、表示でをます。） 

-同じ入力の画像（ビデオ1とビデオ1など） 

-コンポーネント入力同±の画像の組み合わせ 
-コンポーネント入力と AV マルチ入力の画像の組み合わせ 

• コンポーネント入力端テと AV マルチ入力端テか6の映像は 
左画面にのみ表示されます。 

• 2画面のまま電源を切り、再び電源を入れると1画面に戻り 
ます。 


画質やワイド画面についてのごま意 

• 2画面では、オートワイド機能は働きません。ただし識別 
制御信号のある画像は判別してワイド画像のまま表示され 


ます。 


識別制御信号 
のある画像 



• 2画面は、左ちそれぞれ別々の回路で信号処理していま 
す。そのため、映像や音質など左ち画面の間に多少の差が 
あります。 


録画についてのごま意 

• 2画面の映像は録画できません。目 S/ ビデオ出力端子から 
は、通常は左画面の映像/音声を出力します。目 S 固定時 
(费34ぺージ）は、固定した BS チヤンネルの映像/音声を 
出力します。ただし、コンポーネント入力端子につないだ 
機器の画像は、常に出力しません。また、お買い上げ時 
は、ビデオ1入力端テにつないだ機器の画像は、出力しな 
い設定になっています（歡61ぺージ)。 
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2 画面で見る [2 画面ボタン] 
(つヴを） 


操作する画面を選ぶ[を/ & n タン] 

チャンネルや入力を選んだり、音量を調節でさ 
る画面（操作画面）を選びます。 

2画面を表おした直後は、左画面び操作画面に 
なっています。また、操作画面の音声びスピー 
力一から出ます（へッドホンの音声はが18ぺ一 
ジ)。 




画面表示ボタンを巧して、操作 
画面びどち5になっているか確 
認ずる。 

2画面を表おした直後は、左画面び操作画 
面になっています。 


を * 



操作したい画面び r 操作画面」に 
なつているとさは 

そのまま、チヤンネルや入力を選んだ 
り、音量を調節したりしてください。 



操作したい画面を変更したいと 
さは 

操作したい側のボタン（左/ちボタン）を 
押ず。 

操作画面び入れ換わります。 





ちょっと一言 

• ニュー画面でを操作できます。「。に画面)」ニューで 
r 操作入誓」を選び、に操作」か r ち操作」にしてください。 

• 操作画面（へッドホンモード「1」のとき欺18ぺージ）また 
はスピーカーから音声が出ている画面（へッドホンモード 
「2」のとき吸18ページ）で放送が終了すると、自動的に消 
音します。1画面に戻してから、終了していないチャンネ 
ルを選ぶと音が出ます。また、省電力のため、操作画面で 
放送が終了して（または放送のないチャンネルにしたまま） 
約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて、 
自動的にスタンバイモードになります。 


2画面でチヤンネルを選ぶには 


どちらの画面ちそれぞれ別々にチヤンネルを選 
ベます。 

画面表示ボタンを押して、操作画面を確認し、 
チヤンネルを切り換える。 


チャンネルを切り換え 
たい画面 

巧ずボタン 


操作画面 

①③③ チャンネル 

(r 左操作」または「ち操 

④思）® 

@ ® @ sta 

鸿⑩您 

(bsF) 在方 ) (B^) Ibs^ 

■―/13■―714■— /1S ■— m 

阀 

作」と表示される操作 
画面です） 



操作画面でない画面 


チヤンネル 


チヤンネル 
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I 胃サイズ视える[細放 





2画面になっていなければ、2画 
面ボタンを巧ず。 



大きくずる側に* A ►を巧し続け、 
希望のサイズになった5指を離 
ず。 


ち画面拡大（左画面縮ル) 




左画面拡大（ち画面縮小) 


I 


ちょっと一言 

左ちの画面サイズを変えたと去は、その大ささをテレビが記 
憶するため、再び2画面にしたときに、その大きさで表示し 
ふす 0 
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2 画面で見る [2 画面ボタン] 
(つヴを） 


2画面でへッドホンの音声を選ぶ 
には 

スピーカーから 音声を出さずに へッ ドホンで聞 
いたり、 へッ ドホンと スピーカーで 左ち画面の 
音声を別々に出したりできます。ヘッドホン 
モードを設定してください。 

へッドホンモード「1」にすると 

操作画面の音声びへッドホンから聞こえます。 
スピーカーからは 音声は 出ません。 

左/ちボタンを巧ずと、 へ、、 J ドホンの音声も切 
り換わります。 


へッドホンモード!"2」にすると 

へッドホンとスピーカーから左ちそれぞれの画 
面の音声び別々に出ます。 

設定後は、左/ちボタンを巧して操作画面を切 
り換えても、ヘッドホンの音声は切り換わりま 


せん。 



2,6 

3〜5 



へッドホンモードをに」に設定 
ずるときは、左/ちボタンを巧し 
て、スピーカーで音声を聞く画 
面を選ぶ。 

(「1」に設定するとさは、この操作は不要 

です。） ハ へ 



メニューボタンを巧して、メ 
ニューを出ず。 




面 巧/音巧 

巧 

民る 

□ FC — IVF ： DRCA 鑑•驗 

国 

巧るさ設定：リビング 
画質調整 

口 

音質語整 

岛 


国 



#で還巧し按了区 HE ) 


♦/♦で「田 (2 画面)」を選び、真 
ん中を巧しこんでミ夫定ずる。 



♦/♦で「へッドホンモード」を選 
び、真ん中を巧しこんでミ夫定ず 



♦で「1」またはに」を選び、真 
ん中を巧しこんでミ夫定ずる。 

に」を選んだとさは、 へ、、 J ドホンからはス 
ピーカーとは逆の画面の音声び出ます。 



メニューボタンを押して、メ 
ニューを消ず。 


ごま意 

へッドホンモード「2」に設定して一度2画面モードを終了し 
て、再度2画面モードにすると、へッドホンモードは「1」に 
戻ります。 


ちょっと一言 

へツ ドホンを抜くと 、 r へツ ドホンモード」の設定によって、 
次の音声びスピーカーか6出ます。 
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- rij のとを:へッドホンで聞いていた音声 
- 「2」のとき:そのままのスピーカーの音青 






















































チヤンネルを一覧 
衷ルずる 

[インデックスボタン] 


見ているチャンネルを高画質で大さく表示した 
まま、あらかじめ受信設定したすべてのチャン 
ネルび下から上へ（または上から下へ）順々に 
ゆっくり動いて表示されます（スク□ール表 
示)。スク□ールしているルさい画面から、見 
たいチャンネルを選べます。番組内容のチェッ 
クやチャンネル選びび、よりスムーズに楽しく 
でさます。 

ごま意 

インデックスボタンを巧す前に、チャンネルを設定しておい 
てください（が45ページ)。受信設定されたチャンネルのみ 
びインデックス画面に出るためです。 

ちょっと一言 

スタンバイ/オフタイマーランプ点な中にインデックスボタン 
を巧すと、電源び入り、インデックス画面び表示されます。 
見たい番組びままっていないとさに便利です。 




〇 S 贾8 



1,4 

2,3 


インデックスボタンを巧ず。 

見ていたチャンネルび左側に表示され、 
ち側に受信設定されているチャンネルび 
自動的に下から上にスク□ールして表示 
されます。 

親画面（それまで届て 
いたチャンネル） 子画面 



な 

口 



ここに入ると、いったん動画になり、その 
後、再び静止画になってスク□-ルします。 

スク□ールの向きを上か日下に変えるには 

♦を巧します。 

すばや<スク□ールするには 

♦/* を押したままにします。 


見たいチャンネルび子画面ウィ 
ンドウに入った5、真ん中を巧 
しこんでミ夫定ずる。 

子画面ウィンドウの枠び水色から緑色に 
変わり、スク□ールび止まります。 

巧しこんでミ夫を 




遇んだチヤンネル（緑色） 

甫に動画になります。 

再びスク□ールしたいとさは、 ♦/* を押し 
ます。 


⑤⑥④ ®/ 
@⑥④⑩ 
©④⑦鸿 
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チヤンネルを一質表示する 
[インデックスボタン](つヴき) 



選んだ子画面ウインドウのチヤ 
ンネ J レを親画面で見たいときは、 
もう1度真ん中を巧しこんでミ夫定 
ずる。 

選んだチヤンネルびズームアップして、親 
画面になります。音声も切り換わります。 

還んだチヤンネルが 
親画面になる 

巧しこんでミ夫定 




インデックスボタンを巧ず。 

1画面になります。 



目 S チヤンネルについてのごま意 

• 目 S 固定時（庚34ページ）は固定された目 S チヤンネルのみ 
インデックス画面に表示されます。目 S 固定しておかない 
と、目 S / ビデオ出力端テからの信号を録画中に、インデッ 
クス画面の操作をすると、出力される信号が切り換わるこ 
とがあります。 

• 親画面に目 S チヤンネルが映っているときは、 BS チヤンネ 
ルはそのチヤンネルのみが、テ画面にスク□ール表示され 
ます。 

• テ画面ウィンドウが緑色でテ画面ウィンドウに目 S チヤンネ 
ルが入っているとさは、チヤンネル +/- ボタンやチヤンネ 
ル数字ボタンで他の BS チヤンネルを選ぼうとしてを、親画 
面は選ぼうとした BS チヤンネルには切り換わりません。 

• テ画面ウィンドウが水色で子画面に目 S チヤンネルが映って 
いるときに、他の目 S チヤンネルを選んで親画面にすると、 
テ画面に残った目 S チヤンネルは子画面ウィンドウに入って 
も、静止画のままになります。 

• WOWOW はスクランブルがかかったまま表示されること 
があります。 


ちょっと一言 

• 2画面のときにインデックスボタンを巧すと、操作画面が 
親画面になります。ただし、 r ヘッドホンモード」がに」 

で（皆18ページ)、ヘッドホンをつないでいると、スピー 
カーから音声が出ている画面が親画面になります。また、 
途中でインデックスボタンを巧すと、2画面に再び戻りま 
す。 

•親画面で放送が終了すると、省電力のため、約10分過ぎる 
と、「オートシャットオフ」と表示されて、自動的にスタン 
八'イモードになります。 


途中でインデックス画面を消すとまは 

インデックスボタンを押すと、そのとさ親画面 
で見ていたチャンネルの1画面になります。 

ご注意 

テ画面ウィンドウの枠の色（水色-緑色）は、「色あい」や 
「ピクチャー」を調整すると、色が変わって見えます。 

録画についてのご注意 

•インデックス画面表示中に、チャンネルを選んだり、入力 
を切り換えたりすると、親画面がそのチャンネルまたは入 
力になります。 

•子画面ウィンドウが緑色のときは、子画面ウィンドウに 
入っているチャンネル政がは、更新されません。 

• インデックス画面は録画できません。目 S / ビデオ出力端子 
からは親画面の映像/音声のみ出力されます。 
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メモするために 
画面を静止させる 

[メモボタン] 


視聴者プレゼントの応募先や料理の材料など、メ 
モしたい場面を静止画で確認でさます。同時に今 
まで見ていた番組ちお楽しみいただけます。 



メモボタン 


メモしたい場面で、メモボタン 
を巧ず。 

2画面になり、メモしたい場面びちに出ま 
す。もう1度押すと、1画面に戻ります。 




今まで見ていた メモしたい場面 
を組（動画） （静止画） 


ごま意 

• 2画面やインデックス画面を見ているとをは、メモはでさ 
ません。 

• メモ中に、チャンネルや入力を切り換えると、1画面に戻 
ります。 

• 省電力のため、左の通常画面で放送び終了して（または放 
送のないチャンネルにしたまま）約10分過ざると、 r 才一 
トシャットオフ」 と表示されて、自動的にスタンバイモー 
ドになります。 
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テレビにつないだ 
機器の画像を見る 


入力を切り換えて、テレビにつないだビデオ機 
器や BS デジタルチューナー、デジタル CS 
チューナー、テレビゲームなどの画像を見るこ 
とびでさます。接続のしかたについては、 

が56〜81ページをご覧ください。 




チヤンネル 
数字ボタン 


チヤンネル 
+/—ボタン 


ちよつと一言 

• テレビ本体の入力切換ボタンをくりおし巧してち、入力を 
切り換えられます。 

テレビ—ビデオ1^ビデオ2 -ビデオ3 -ビデオ4 

f i 

AV マルチー AV マルチトコンポーネント3トコンポーネント2トコンポーネント1 
Y / Cb / Cr RGB ( D 端テ） （ D 端テ） 

• デジタルチューナーコント□-ルボタンを巧すと、コン 
ポーネント1入力端テにつないだソニー製目 S デジタル 
チューナーの画像にも切り換えられます。 



入力切換用のボタンを巧して、 
見たい画像を選ぶ。 

各ボタンを押すたびに、それぞれの端テに 
つないだ機器の画像に切り換わります。 


押ず 

じ TR こつないだ機器 

画面表示ち変 

たびに 

の画像になりまず。 

わりまず。 



• ビデオ1入力端モ 

ビデオ 

ビデオ 

• ビデオ 2 入力端モ 

1 

ビデオ 2^2 

丄 

( ~ ) 

• ビデオ 3 入力端モ 

* 

ビデオ 3>2 

1 


• BS デコーダー/ビ 
デオ 4 入力端子り 

1 

ビデオ 4 ^ 


• コンポーネント1 
入力端子 

コンポート 
ネント 1 
(D 端テ） 

I 

コンポーネント 
(~) 

• コンポーネント 2 
入力端モ 

コンポー 
ネント 2 
(D 端テ） 

1 


• コンポーネント 3 
入力端テ 

1 

コンポー 
ネント 3 — 

AV マルチ 

CD 

• AV マルチ入力端子 
詳しくは、 「 AV マル 
チ入力端テにつない 
だとき」（嚴23ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

AV 7 ルチ 
RGB 

I 

AV 7 ルチ 
Y / Cb / Cr 


w お買い上げ時は、ビデオ4入力は選べない設定になつ 
ています。 BS デコーダー/ビデオ4入力端テにビデオ 
機器などをつなぎ、「デコーダー/ビデオ」の設定を 
「ビデオ4」に変えると選べます（が61ぺージ)。 

が S 1 映像端子につないでいるときは、 「 S ビデオ1」〜 
rs ビデオ3」と表示されます。 


接続している機器を操作ずる。 

詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧く 
ださい。 


テレビ画面に戻すとまは 


チヤンネル数字ボタンまたはチヤンネル 

+/—ボタンを押す。 


①④④ 5 

④⑥④ 

® ④④ま灯ょ 

哦⑩感 

如5) ( js 7) ( bs 9) お") 

/13 /14 /15 /16 

ヤンネル 

0 \ 

貧 
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"プレイステ-シヨン 2"、 

"プレイストシが (PS one ) 
および"プレイストシが紹しむ 


"プレイステーション2"、 

"プレイステーション" （ PSone ) および 
"プレイステーション"の取扱説明書もあわせ 
てお読みください。 


AV マルチ入力端子につないだとを 
(が73ページ） 

RGB 接続や、 Y / Cb / Cr 接続になり、高画質な 
映像でゲームを楽しめまず。 



AV マルチ 
ボタン 


AV スレチボタンをくり返し押ず。 

押すたびに、 AV マルチ入力び、次のよラ 
に切り換わります。 

AV 乃げ I 

小 ♦ I 説ミルチ 

a 」 


"プレイス テーシヨ ン 2" を使うには 

AV マルチボタンをくり返し巧して、 
"プレイステーション 2" の映像び出る入 
力 （「 AV マルチ RGB 」 または 「 AV マルチ 
Y / Cb / CrJ ) にする。 


ごを意 

下の表のよラに、"プレイステーション 2" 側の設定 
にテレビ側の AV マルチ入力を合わせてください。 
設定び異なっていると、映像び乱れたり、正しく表示 
されないことびあります。 


"プレイステーション 2" 

側のシステム設定画面で 
「コンポーネント映像出力 J が 

テレビ側の 

AV マルチ入力を 

「 RGB 」 のとさは、 

「 AV マ j レチ RGB 」 にする。 

[Y Cb/Pb C 「/ Pr 」 のときは、 

「 AV マルチ Y / Cb / Cr 」 にする。 


"プレイス テーシヨ ン" （PS one) および 
"プレイス テーシヨ ン"を使うには 

AV マルチボタンをくり返し押して、 

「 AV マルチ RGB 」 を選ぶ。 


CG ゲームモードの設定をするには 

CG ゲームモードを「入」にすると 、 CG (コン 
ピュー ター. グラフィックス）の多い ゲームに 
適した映像を楽しめます。また、 CG ゲーム 
モードを「切」にすると、 DVD の映画などの自 
然画に適した映像を楽しめます。ソフトに合わ 
せて選んで < ださい。 

1メニュー ボタンを巧して、 メニュー を出 
す。 

2 ♦/♦で r 圖(各種切換)」を選び、真ん中を巧 
しこんで決定する。 

3 ♦/* で 「CG ゲームモード」を選び、真ん中 
を押しこんで決定する。 

4 現在の AV マルチ入力 （「RGB」 または 「Y/ 
Cb / Cr 」） び選ばれていることを確認し、真 
ん中を巧しこんでま定する。 

現在の AV マルチ入力のみ選べます。 

5 ♦/* で r 入」か r 切」を選び、真ん中を巧し 
こんで決定する。 

6 メニューボタンを巧して、メニューを消す。 

ごま意 

• AV マルチ入力じ(外の入力を還んでいるとさは、 CG ゲーム 
モードの切り換えはできません。 

• "プレイステーシ ョン’’ （ PSone ) および 

"プレイステーション’’用のゲームソフトによっては、 CG 
ゲームモードを切り換え日れないことびあります。 



AV マルチ 
Y / Cb / Cr 


AV マルチ 
RGB 
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"プレイステーシヨン 2"、 

"プレイステーシヨン "（PS one ) および 
"プレイステーシヨジ"を楽しむ（つづを) 


"プレイス テーシヨ ン 2"、 

"プレイス テーシヨン" (PS one ) および 

"プレイステーシヨン"の画面のちち位置を 

調整するには 

1メニュ ーボタンを押して、 メニュ ーを出す。 

2 */* で「圖（各種切換)」を選び、真ん中を 
巧しこんで決定する。 

3 */* で 「AV マルチ画面位置」を選び、真ん 
中を巧しこんで決定する。 

4 */* で画面の左ち位置を調整する。 

5 メニューボタンを巧して、メニューを消す。 

ちょっと一言 

- AV マルチ入力端テは、ビデオ入力端子に比べて色の帯域が 
広くなっています。色あいが異なる場合がありますが、テ 
レビに影響はありません。 

- AV マルチ入力端テにつないだ機器の映像や、テレビの設定 
によっては、 DRC - MF パレツトボタン（煩 '8 ぺージ ）• 
DRC - MF モード切換ボタン（原10ページ）が働かないこと 
があります。 

- 「 AV マルチ画面位置」は、 「 AV マルチ」の映像でのみ、調 
整でさます。 

• 将来の"プレイステーション 2" 用の高解像度ゲームソフ 
卜などには、このテレビは対応していません。 

詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 

-電子的なライフルやガン（銃）などで標的にして楽しむ 
シューティングゲームなどは、テレビの画面を使用できな 
いことがあります。詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明 
書をご覧ください。 


ビデオ入力端子につないだとを 
(煩74ぺージ） 



ビデオボタン 


ビデオボタンをくり返し巧ず。 

"プレイステーション2"、 

"プレイステーション" ( PSone ) および 
"プレイステーション"などの映像び出る 
入力（「ビデオ1」〜「ビデオ4」）にする。 
詳しくは、が22ページをご覧ください。 
ビデオ 

を 

ごま意 

rcG ゲームモード」の設定はでさません。 
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調整する/ 
設定する 


オートワイドの 
設定ををえる 


ここでは、画質や音質、および画面の位 
置やサイズなどを調整する応用的な操作 
を説明しています。 

BS 放送をビデオに録画したり、予約録 
画したりするときの操作も説明していま 
す。 

また、テレビに内蔵されているタイマー 
を使って、自動的に電源を切ったりする 
操作ち説明しています。 




オートワイドの設定について 

オートワイドの設定には、「1」とに」びありま 
す。 

才ートワイド「1」 

テレビ放送では、ワイドク U アビジョン放送や 
一部の放送局の通常放送 （4:3 映像）には、映像 
を判別するための識別制御信号び、映像信号 
に重なって送られています。また、ビデオカメ 
ラなど一部のビデオ機器でも同様の識別制御信 
号び出力されています。 

このような識別制御信号を判断して、 忠実に再 
現す るのび、オートワイド「1」です。ただし、 
識別制御信号びないとさに、手動で選んだ画面 
モードによっては、画面の周囲び黒くなった 
り、映像の一部び欠けたりすることびありま 
す。 

才ートワイドに」 

次ページのよラに、識別制御信号の有無に関係 
なく、最適な画面モードに切り換えるのび、 
オートワイドに」です。 

お買い上げ時は、才ートワイド「2」で、「4:3映像」び「ワイ 
ドズーム」に設定されています。ただし、 AV マルチ入力 
(が22ページ）のとさは、オートワイド「1」に設定されてい 
ます。 

識別制御信号とは、才 I 」ジナ J レ映像の横縦比をテレビでを 
実に再現するためのコント□ール信号です。この信号を含 
んだ映像には、次のちのびあります。 

-ワイドク U アビジョン放送 

-横縦比情報の入ったビデオカメラなどの記録映像 （ I D - 1 
ち式や S 1 方式） 

-横縦比を4:3にする信号び入ったテレビ放送 
- D 4 入力端子からの横縦比情報の乂った映像 


調整する/設定する 
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オートワイドの設定ををえる 
(つづを） 


映像の種類による riJ と 「2 J の画面モードの違い 


映像の種類 

画面モード 

才ートワイド「1」 

才ートワイドに」 

通常のテレビや BS 放送 

ワイド切換ボタンで選んだ画面モード 

「ワイドズーム」または「ノーマル」が 

横縦比を4:3 (「ノーマル」）にする信 
号び入ったテレビ放送* 3 

「ノーマル」 

「ワイドズーム」または「ノーマル」が 

映像中に字幕び乂った横長の映画 

ワイド切換ボタンで選んだ画面モード 

「ズーム」 

映像の外に字幕のある横長の映画 

ワイド切換ボタンで選んだ画面モード 

「字幕入」 

ワイドク U アビジョン放送*3 

「ズーム」 

横縦比を16:9 (「ズーム」または「フ 
ル」）にする信号び入ったビデオカメ 
ラや DVD プレーヤーなどの映像 （ ID - 
1ち式や S 1 ち式 ） W 

「ズーム」または「フル」 

横縦比を4:3 (「ノーマル」）にする信 
号び入ったビデオカメラや DVD プ 
レーヤーなどの峡像 （ ID -1 ち式や S 1 
ち式 ） W 

「ノ ー7 ル」 

「ワイドズーム」または「ノーマル」が 


がニューで設定します（庚27ぺージ)。お買い上げ時は「ワイドズーム」になっています。 
が識別制御信号（感 *2 日ぺージ）の入った映像です。 


ちょっと一言 

• ワイド切換ボタンで切り換えたあと（摩14ページ）など 
は、表のようにな6ないことがあります。 

• オートワイドが働いているときにワイド切換ボタンを1回 
巧すと（歡14ぺージ)、上記の才ートワイドり」、に」に 
したがって、オートワイドが働さ続けます。 

その後、くり返し巧すと、識別制御信号の有無により、次 
のよラになります。 

-識別制御信号のある映像を受信すると、信号に応じた画 
面モードに切り換わります。 

-識別制御信号のない映像のと去は、オートワイドを「2」 
に設定していてを、オートワイドが働かなくなります。 
ただし、チャンネルや入力を変えたり電源を入/切した 
りすると、再び働きます。 

• このテレビは、映画フィルムをより忠実でなめらかな動さの 
映像に再現します。これは、映画フィルムの信号の規則性を 
自動的に識別し、最適な信号処理を行ラた城です。 

オートワイドのとをに画面モードが勝手に 
切0換わるとまは 

•識別制御信号のある映像を受信して、自動的 
に信号に対応した画面モードになる 
ページ）ためです。 

• オートワイド「2」のときは、 CM び入ったり 
番組び変わったりするときなどに、画面サイ 


ズび変わって不自然に見えたり、変わるまで 
に数秒間かかったりすることびあります。番 
組に最適なワイド画面をテレビび判断してい 
る （欺 13ページ）ためです。 

ワイド画面についてのご ミ 主意 

• このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えてい 
ます。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを 
選択されますと、才 U ジナルの映像とは見えちに差が出ま 
す。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。 

• このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目 
的として喫茶店、ホテルなどに置を、画面モード切り換え 
機能等を利用して画面の圧縮や弓 I を伸ばし等を行います 
と、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する 
恐れがありますので、ごま意願います。 

• ワイド映像でない従来の4:3の映像を、ワイドズームモード 
を利用してテレビの画面いっぱいに表示してご覧になる 
と、周辺画像が一部見えな<なったり変形して見えたりし 
ます。制作ちの意図を尊重した才 U ジナルな映像は ノーマ 
ルモードでご覧になれます。 

• 才 U ジナル映像のサイズや種類によっては、画面の上下が 
欠けたり、字幕が入りをらないことがあります。このとき 
は、上下位置や縦サイズを調整してください（窗28ぺ一 
ジ)。ただし、画面モードが r フル」と r ノーマル」のとき 
は調整でさません。 
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iii ® 位屋上下： 〇 

縦サイス： 〇 


オートワイドを設定する/切る 

オートワイドについての詳しい説明は、が13 
ページをご覧ください。 


1,8 

2〜7 




♦/♦で「留(画面モード)」を選び、 
真ん中を巧しこんで決定する。 


巧しこんで決定 


才^^^^^^^^^ 

1 *^ 




r オートワイド設定」び選ばれて 
いることを確認して、真ん中を巧 
しこんでミ夫定ずる。 

選ばれていないとさは、 ♦/* で選び、真ん 
中を押しこんでミ夫定する。 



4 


♦/♦で「オートワイド」び選ばれ 
ていることを確認して、真ん中 
を巧しこんでミ夫定ずる。 


巧しこんでミ夫定 





オートワイドを切るとさは 

♦/* で「切」を選び、真ん中を押しこんで 
ミ夫定する（手順8へ進んでください)。 

オートワイドを「1」に設定ずるとさは 

♦/* で「1」を選び、真ん中を押しこんで 
ミ夫定する（手順8へ進んでください)。 

才ートワイドをに」に設定ずるときは 

♦/♦でに」を選び、真ん中を巧しこんで 
ミ夫定する。 

巧しこんで;夫を 


♦ 


オートワイドに」のときは、 
♦/♦で「4:3映像」を選び、真ん 
中を巧しこんでミ夫定ずる。 


巧しこんで巧定 





♦/♦で「ノーマル」または「ワイ 
ドズーム」を選び、真ん中を巧 
しこんでミ夫定ずる。 


巧しこんでミ夫定 



メニューボタンを巧して、メ 
ニューを消ず。 


国 


国 


国 


戻る 

才ートクイド： 2 
■— 圓 ワイドズ-ム 


画面位置上下： 
がサイズ： 



因 

#で還巧し逐室）沒了 I 


画質/置負 
戻る 

□ RC —1 VF ： DFCW 醒•鶴 
巧るさ設定：リビング 
画質調整 
音質調整 


で涅巧し巧ち）接了 I 


巧 Hu S 因 


調整する/設定する 
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画面の上下位置/織 
サイズを調整する 


ワイド画像で次のよラなとさは、画面位置の上 
下や縦サイズを、画面モード（が13ページ）ご 
とに調整でさます。 

• 「ワイドズーム」や「ズーム」で画面を見やす 
い位置にしたいとさ 

• 「字幕入」で字幕び画面に入りさらないとき 


「フル」と「ノーマル」の画面モードでは調整で 
さません。 




調整したい画面を映した状態 
で、メニューボタンを巧ず。 




醒/音質 

巧 

民る 

□ FC — IVF ： DRC 4 離■贈 


巧るさ設定：リビング 
画質調整 

口 

音質調整 



園 



g で送巧し逐重）沒了巨呈3 


♦/♦で「留(画面モード)」を選 
び、真ん中を巧しこんでミ夫定ず 



4 


*/ ♦で調整したい項目を選ぶ。 

画面の上下位置を調整するときは 

♦/* で「画面位置上下」を選び、真ん中 
を押しこんでミ夫定する。 

巧しこんでミ夫定 



ワイド ズーム _ 

画面 ■! 置 上下 0 


サイズを調整するときは 

*/* で「縦サイズ」を選び、真ん中を押し 
こんでミ夫定する。 

巧しこんで巧定 





♦で調整して、真ん中を巧しこ 
んでミ夫定ずる。 

画面の上下位置を調整するときは 

押しこんで決定 

画面の位置が 
上がる 

画面の位置が 
下がる 

縦ヴイズを調整するときは 

押しこんでミ夫定 

縦サイズが 
伸びる 

縦サイズが 
縮む 


メニューボタンを巧して、メ 
ニューを消ず。 
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より細か < 画質 
を調整ずる 


明るさ設定ボタンで n 」 ビング」や^ Av プ□」 
を選ぶと、画質をより細か<調整でさます。画 
質は、入力切換用のボタンで選べる各入力ごと 
に設定でさます（ただし、通常のテレビ放送と 
B S 放送と A V マルチ入力は共通の設定になりま 
す）。 


2,8 

3-7 


mm 二重音声 

〇 〇〇〇 



①③⑤ 
④⑥⑥ 
⑦ ® @ 

⑩⑩ ® 

/〇 /m 

反 s5) (bs7) (bs9) (bsIT) 
~^3 ~m ~^5 ~716 
音量 チャンネル 


岡 

Q 


巧る立離ワイド切換 BS 固をオフタィマ- 

0 0 0 0 ) 


SONY 



3 


明るさ設定ボタンをくり返し巧 
して、「リビング」または 「 AV プ 
□ J を選ぶ。 

ごま意 

「ダイナミック」と「スタンダード」（が11ぺージ）で 
は、画質調整でさません。 


巧るさ關 



メニューボタンを巧ず。 



巧 


口 


国 


面巧/音巧 
民る 

□RC—IVF： DFC4f 靡. 
明るさ設定：リビング 
画質調整 
音質調整 


9で還巧し® お了 r 


*/* で「巧個質/音質)」を選 
び、真ん中を押しこんでミ夫定ず 
る。 


巧しこんでミ夫定 



面質/音質 
戻る 

Eissa 

明るさ設定: 


□=〇4<醒- 
: IJ ビング 


♦で還巧し逐ミ）お了 I 


で r 画質調整」を選び、真ん 
中を巧しこんでミ夫定ずる。 


巧しこんでミ夫定 





調整する/設定する 
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より細か < 画質を調整する 
(つヴを） 



*/ ♦で調整したい項目を選び、真 
ん中を巧しこんでミ夫定ずる。 



一/■►で調整し、真ん中を巧し 
こんでミ央定ずる。 


巧しこんでミ夫定 



ru ビング J と rAv プ nj 両方で調整でをる頃目 



項目 

*/ ♦を巧ずと 

♦/ ■►を巧ずと 

ピクチャー 

明暗の差び 
ルさくなる 

明暗の差び 
大きくなる 

明るさ 

暗くなる 

明るくなる 

色の濃さ 

薄くなる 

濃ぐなる 

色あい 

赤みびかる 

緑びかる 

シャープネス 

映像の輪郭び 
柔らかくなる 

映像の輪郭び 
<つさりする 


ちょっと一言 

調整バーの横に表示される数値ち調整の目安になりま 
す。 


rAv プ aj でのみ調整でをる I 頁目 

* を押し続けて「シャープネス」の下まで 
移動すると、下の項目び調整でさます。 



項目 

説明 

選べる 

設定 

ノイスリタクシヨン 

NFr 

通常は r 入 J にしておいてくだ 
さい。 

「入」:巧像のざらつをや色ノイ 
ズを軽減ずる（づーストなど電 
波障害は軽減されない)。 

「切」:元の映像信号（処理して 
いない才 IJ ジナル信号）の状態 
をお認するときなどに選ぶ。た 
だし、0央像のざらつさや色ノイ 
ズび強調されたり、色にじみび 
出ることびある。 

入/切 

ベ□シティモジ2レ-シヨソ 

VM 

映像の輪郭を強調する。 

強仲/ 

(を度変調） 


弱/切 

色 温度 

「高」か5「1氏」にしていくとホ 
みびかった暖かみのある色調に 
なる。 

高仲/お 

A イバー 

H ホワイト 白の鮮明さを強調する。 

入/切 

ち補正 

美しく、健康的な肌色を再現す 
る。 

入/切 

黒補正 

黒を強調してコントラストを強 

強仲/ 


<する。 

弱/切 

ガンマ補正 映像の明暗部分のバランスを調 

強仲/ 


整する。 

弱/切 

ファインが 

輪郭強調などのが像処理を軽減 
し、ファインピッチブラウン管 
の性能をより引さ出す映像にず 
る。 

入/切 


*1「 NR 」 は、 ] ンポーネント1、2 ( D 4 映像）入力端 
テ、コンポーネント3入力端テ、 AV マルチ入力端子 
につないだ機器の映像のときは、調整できません。 
が「ファイン」は、コンポーネント1、2 ( D 4 映像）入 
力端テ、コンポーネント3入力端テ、 AV マルチ入力 
端子につないだ映像のとさのみ選べて調整でさま 
す。 
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7 

他の項目を調整ずるときは、手 
順5と6をくり返ず。 

音質を調整ずる 

P 

メニューボタンを巧して、メ 


〇 

ニューを消ず。 



お買い上げ時のが態に戻すには 

手順5で、「標準」を選び、真ん中を巧しこんで 
ミ夫定する。 


音質は、入力切換用のボタンで選べる各入力ご 
とに設定でさます（ただし、通常のテレビ放送 
と BS 放送は共通の設定になります)。 


1,7 
2〜6 


T 




〇-苦瑟〇 


DRC-MF 





メニューボタンを巧ず。 


巧 


画! {/. 

戻る 

□RC—M=： DFCA 離. 
巧るご設定：リビング 
画麵整 
音麵整 


で還巧し按了巨呈3 


♦/♦で「巧(画質/音質)」を選び、 
真ん中を巧しこんでミ夫定ずる。 


巧しこんでミ夫定 




_ 四ち/日ち 

■ 7=^ 5 ,, J 1 

„ 明るさ設定: 

と。 画飄整 
_ 音飄整 


調整する/設定する 
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音質を調壁する（つづを) 



♦/♦で r 音質調整」を選び、真ん 
中を巧しこんでミ夫定ずる。 



*/ ♦で調整したい項目を選び、真 
ん中を巧しこんでミ夫定ずる。 



一/■►で調整し、真ん中を巧し 
こんでミ夫定ずる。 

巧しこんで;关定 



項目 

*/ ♦を押ずと 

♦/ ■►を巧ずと 

高音 

弱くなる 

強くなる 

低音 

弱くなる 

強くなる 

バランス 

左側の音び強 < ち側の音び強< 


なる 

なる 

サラウンド 

切:通常の音声 

入:音声に臨場 


に戻る 

感を出す 


ちょっと一言 

調整バーの横に表おされる数値も調整の目安になりま 
す。 



他の項目を調整ずるときは、手 
順4と5をくり返ず。 


メニューボタンを巧して、メ 
ニューを消ず。 


お買い上げ時のが態に戻すには 

手順4で、「標準」を選び、真ん中を押しこんで 
ミ夫定する。 

ごま意 

へッ ドホンの音質調整はでさません。 へッ ドホンで聞いてい 
るとさに音質調整をすると、 へッ ドホンを巧いたとさに出る 
スピーカーか5の音び調整されます。 


それぞれの音を聞を取りやす<するには 
(BBE^gg) 

音の明瞭感を高めて、メ U 八 U のある聞さやす 
し、音にするのび 「BBE」 機能です。 

お買い上げ時は、「入」に設定されています。 
「切」にして効果を少し弱めることちでさます 
び、音量感び弱まるため、通常は「入」のまま 
で使ラことをおすすめします。 

1メニュー ボタンを巧して、 メニュー を出 
す。 

2 ♦/♦で r 圖(各種切換)」を選び、真ん中を巧 
しこんで決定する。 

3 ♦/* で 「 BBE 」 を選び、真ん中を巧しこんで 
巧定する。 

4 ♦/* で r 入」または「切」を選び、真ん中を 
押しこんでま定する。 

5 メニューボタンを巧して、メニューを消 
す。 
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音青を切り換える 

[二重音声ボタン] 


二か国語放送など二重音声放送のとさに、聞さ 
たい音声を選べます。 



二重音声ボタン 


二重音声ボタンをくり返し巧ず。 

押すたびに下表のよラに切り換わります。 


二重音声 



画面表で 

左側の音声 

ち側の音声 

を 

を音声 

を音声 

副 

副音声 

副音声 

主/副 

を音声 

副音声 

を側（ま音声） 

鍵 

10 

主/副 

ち側（副音声) 

^ こんばん|ホ J 



/ Good \ 

\ evening . J 


例:は/副」を還んだとき 


ちょっと一言 

2画面のときは、操作画面の音青び切り換わります。 


通常のテレビ （ VHF / UHF ) のステレオ放 
送で巧音び気になるとまは 

音声をモノラルにして、チャンネルごとに雑音 
を軽減でさます。 

1雑音のをいチャンネルを映したげ態で、メ 
ニューボタンを押して、メニューを出す。 

2 ♦/ ♦で 「画 (設定)」を選び、真ん中を押しこ 
んで決定する。 

3 ♦/* で r 初期設定」を選び、真ん中を巧しこ 
んで決定する。 

4「才ートステレオ」を選び、真ん中を巧しこ 
んで巧定する。 

5 ♦/♦で「切」にして、真ん中を巧しこんでま 
定する。 

6 メニューボタンを押して、メニューを消す。 
ちょっと一言 

BS 放送では放送巧容により、(下の音質表示が画面ち上に出 
ます。 

•「 A 」： A モード （ FM 放送とほぼ同じ音質）を受信。 

• 旧」：目モード （ A モードより高音質で CD とほぼ同じ音質） 
を受信。 

• 「独立」：巨 S 日チャンネルの St.GIGA (独立音声放送）を 
受信。 

• 「ステレオ」：ステレオ放送を受信。（通常のテレビ放送でも 
表示） 

なお、 A モードと目モードは、番組内容に応じて放送局側が 
使い分けて送信するをのを、テレビが自動的に判別して受信 
するため、二重音声ボタンなどで切り換えることはできませ 
Aj 。 


調整する/設定する 
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BS 放送を録画/ 
モ約録画ずる 

[ BS 固定ボタン] 


このテレビ内蔵の BS チューナーで、 BS 放送を 
テレビにつないでいるビデオに録画でさます。 
また、録画する BS チャンネルを固定して、48 
時間じ(内の予約録画もでさます。 

あらかじめ、「ビデオをつなぐ」（が60ページ） 
をしておいて < ださい。 


⑦④④ 


鸿⑩變 

rBs5) Cbs7) [Bs9) (bsII) 
~^3 ~714 ~/ 15^^6 

ち書 チヤンネル 






间 

Q 


明るさ開ワイ明腺 BS 固を のち巧- 

0 0 0 0 ) 


SONY 





録画したい BS チヤンネルを選 
ぶ。 


(bs5J (bs7) (bs9) を 11 ) 

/13 /14 /15 /16 

b 

A イビジョン放送 （ BS 9 チャンネル）を録画ずる 
ときは 

MUSE-NTSC コン/ (-夕一をつなぐ必要びありま 
す（が 77 ぺージ)。詳しくは、必ず MUSE-NTSC 
コンバーターの取扱説明書をご覧<ださい。 


BS 固定ボタンを巧ず。 

「 BS 固定：入」と表示され、 BS チャンネ 
ルと BS / ビデオ出力端子から出る信号び固 
定されて、他の BS チャンネルに切り換わ 
らな < なります。 


BS 固定 



ちよつと一言 

二か国語放送など二重音声放送のとさは、二重音声ボ 
タン（が 33 ページ）で聞さたい音声を還べます。 


S 映像入力端子付きビデオのと 
きは、ビデオ側で映像入力端子 
の信号を優先ずる設定にずる。 

テレビの BS / ビデオ出力端子は映像出力 
端テのため、ビデオ側で S 映像入力端テ 
の信号を優先ずる設定にしてあると、映 
像信号びビデオに入力されないため、録 
画されません。 

詳しくは、ビデオの取扱説明書をご覧く 
ださい。 
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ビデオを r 外部入力（ライン入力)」 
に切り換えて、もま画を始める。 

詳しくは、ビデオの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

見なが！ 5 録画するとをは 

BS 固定した BS チャンネルで、そのまま 
お楽しみください。他の BS チャンネルに 
は、切り換わりません。 

裏番組として録画するときは 

BS を録画しなびら、通常のテレビ 
( VHF / UHF ) やビデオを見ることびでさ 
まず。見たいチャンネルやビデオ入力な 
どを選んでください。 

他の BS チャンネルには、切り換わりませ 
ん。 

予約録画するとをは 

ビデオで「外部入力（ライン入力)」を録 
画予約し、 U モコンでテレビの電源を切 
る。 

テレビの電源はスタンノ（イ状態になりま 
すび、 BS チューナー部の電源は48時間 
電源び入ったままになります （ BS 電源ラ 
ンプび点打)。 




/ 、 

ホ 

U Lui L 


BS 電源 

k ) 


録画びおわった 6/ BS 固定をやめるには 

BS 固定したチャンネルを選んでから、 BS 固定 
ボタンをもう1度巧す。 

BS 固定び解除され、他の BS チャンネルを選べ 
ます。 

ごを 意 

• テレビ本体の電源スイッチで電源を切ったり、電源コード 
を抜いたりすると、録画でをなくなります。 

• WOWOW などスクランブル放送を録画するときは、 BS デ 
コーダー （ WOWOW ) の電源を入れたままにしてください。 

ちょっと一言 

St . GIGA など独立音声放送を録音するとさは、「岛1(各種切 
換)」メニューで、 「 TV / 独立音声」を「独立」にしてくださ 
し、また、 BS デコーダー ( WOWOW ) でも独立音声を選ん 
で < ださい。 


調整する/設定する 


3己 

















自動で電源を切る 

[オフタイマーボタン] 


テレビをつけたまま寝てしまってち、設定した 
時間巧0分、60分または90分）び過ざると、 
自動的に電源び切れます。 



オフタイ7— 
ボタン 


オフタイマーボタンをくり返し 
巧ず。 

押すたびに、次のよラに時間び変わりま 
す。また、テレビ本体のスタンバイ/オフ 
タイマーランプび赤 < 点なします。 


オフタイ7— 



オフタイマー:切 
オフタイマー: 3□分 
オフタイマー:已〇分 
オフタイマー: 9□分 「 


オフタイマーを途中でやめるには 

オフタイマーボタンをくり返し巧して、「オフ 
タイマー:切」を選ぶ。 


ちよつと一言 

• オフタイマーび働いているとさに、オフタイマーボタンを 
巧すと、電源び切れるまでの残り時間（例: r オフタイマー： 
あと17分」）び表示されて、数秒後に消えます。 

• 電源を入れ直したとさは、「オフタイマー:切」に戻ります。 

• メニュー画面でち操作できます。「圖(各種切換)」メニュー 
で「オフタイマー」を選び、時間を設定してください。 
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テレビの接続 
と準備 


ここでは、テレビアンテナと BS アンテ 
ナのつなざかた、およびチヤンネル設定 
や、 BS 放送を見るための設定を説明し 
ています。 

手順1〜5 (が40〜52ぺージ）まで済ま 
せれば、テレビを見ることびできます。 
他の機器をつないでお使いになるとさ 
は、「他機との接続」（が56〜81ぺージ） 
をご覧ください。 



テレビを設置するとをは、化ず、 
r 地お気による画像の傾きや上下位置 
を補正する J (が 43ぺージ）を、 

巧つてください。 

地磁気などの影響により、画像び傾いた 
り、上下位置びずれたり、色むらなどび 
発生したりする場合びあります。 


箱を開けたら、付属品びそろつているか確かめ 
てください。 

U モコン （1 個）と単3お乾電池 （2 個） 




取扱説明書 
ま全のために 
まを点検のおずすめ 
ソニーご相談窓□のご案内 
巧記書 
馆1部） 


リモコンに電池を入れるには 


必ずイラストのよ5に©極側か6電ミ也 
を入れてください。無理に入れたり逆 
に入れたりずると、 シヨー トの原因に 
なり、発熱ずることびありまず。 



付属品を巧かめる 


テレビの接続と準備 
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接続と準備の 
早わか0 


接続と準備のしかたは、放送の種類や接続する 
機器によって異なります。 

ここでは代表的な組み合わせをあげていますの 
で、参考にしてください。詳しくは （） 内の 
ページ、および接続するビデオなどの取扱説明 
書わあわせてご覧ください。 

BS アンテナの接続および BS アンテナの設定 
は、 BS 放送を受信しないときは不要です。 


テレビ 



包 BS IF 入力へ 


^ 〇 

壁のアンテナ 
端子 


VHF/UHF へ 



〇テレビアンテナをつなぐ（が40ぺージ） 
© BS アンテナをつなぐ（が42ぺージ） 

©電源コードをつなぐ 

〇テレビチヤンネルを設定する（磨45ページ) 
0 BS アンテナの設定をする（が49ページ） 


テレビ+ビデオ 



映像/音黃入力へ BS / ビデオ出力から 


〇テレビアンテナを、ビデオを経由してテレ 
ビにつなぐ（が60〜63ぺ一义およびビデ 
才の取扱説明書） 

© BS アンテナをつなぐ 

O-a BS チューナーのないビデオのとき： 
BS アンテナをテレビにつなぐ（が42 
ページ） 

O-b BS チューナー内蔵ビデオのとき： 

BS アンテナをビデオを経由してテレ 
ビにつなぐ（が42ページ、およびビ 
デオの取扱説明書） 

〇ビデオをつなぐ（が60〜63ぺージ） 

〇電源コードをつなぐ 

©テレビチヤンネルを設定する（が45ぺージ) 
© BS アンテナの設定をする（が49ページ） 


マンシヨンなどの共同受信システム * 1 




〇 

□ 


壁のアンテナ端子 
( VHF / UHF/BS 
混合） 


©BS IF 入力へ 
0 VHF/UHF へ 



分液器（別売り EAC - BCUV など） 


壁のアンテナ端テひとつで VHF / UHF と BS の両方を受信 
でさる、マンシヨンなどの共同住宅に多いシステムです。 


〇分波器を使って、 VHF / UHF と目 S を分波す 
る（欺41ぺージ） 

©分波した VHF / UHF と目 S の信号をテレビに 
つなぐ（嚴41ぺージ） 

©電源コードをつなぐ 

©テレビチヤンネルを設定する（厥45ページ) 
〇 「 BS アンテナ電源」の設定を「切」にする 
(嚴49ぺージ） 
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マンシヨンなどの共同受信システム* 1 +ビデオ 


など） 


映像/音青入力へ 


BS / ビデオ出力か S 


壁のアンテナ端テひとつで VHF / UHF と BS の両ちを受信で 
きる、マンションなどの共同住宅にをいシステムです。 



〇分波器を使って、 VHF / UHF と BS を分波す 
る（磨 "41 ページ） 

©テレビアンテナを、ビデオを経由してテレ 
ビにつなぐ（が60〜63ぺ一义およびビデ 
才の取扱説明書） 

包 BS アンテナをつなぐ 

包 -a BS チューナーのないビデオのとき： 
BS アンテナをテレビにつなぐ（が42 
ぺージ） 

包 -b BS チューナー内蔵ビデオのとき： 

BS アンテナをビデオを経由してテレ 
ビにつなぐ（が42ページ、およびビ 
デオの取扱説明書） 

〇ビデオをつなぐ（が60〜63ぺージ） 

包電源コードをつなぐ 

包テレビチヤンネルを設定する（が45ページ） 
〇 「 BS アンテナ電源」の設定を「切」にする 
(が49ページ） 


テレビ + WOWOW + ビデオが 


A 



巧 BS チューナー巧蔵ビデオのときの接続は、上の図とは異な 
ります。 「 BS デコーダー ( WOWOW ) をつなぐ: BS チ ュー 
ナー内蔵ビデオのとき」 (が71ぺージ）の接続を行ってく 
ださい。 


〇テレビアンテナをビデオを経由してからテ 
レビにつなぐ（が60〜63ぺージ） 

© BS アンテナをつなぐ（が42ぺージ） 

包ビデオをつなぐ（が60〜63ページ） 

©BS デコーダー ( WOWOW ) をつな ぐ 
(が70〜72ページ） 

包電源コードをつなぐ 

包テレビチヤンネルを設定する（が45ページ） 
0 BS アンテナの設定をする（が49ページ） 


ケーブルテレビ 


ケーブルシステムによって接続や準備のしかたび異なります。ケーブルテレビ放送会社にお問い合わ 
せ < ださい。 


テレビの接続と準備 
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手順 1 : 

テレビアンテナ 
をつなぐ 


テレビアンテナのつなざかたは、壁のアンテナ 
端テの形や、使ラケーブルによって異なりま 
す。下の例から最ち近いちのを選び、つないで 
ください。 

いずれにも当てはまらない場合は、販売店など 
にご相談ください。 
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7 ンシヨンな 
どの共同受信 
システム 
(VHF/UHF/BS 
を IS ら） 


ヴテライト /UV 混合分液器 
(別売 OEAC-BCUV など） 



ヴテライト用同卽ケープル 
(室内用:別売り） 



壁のアンテナ端テ 



邱3 尚 


ヴテライト用同軸ケーブル 
(室内用:別売り） 


アンテナ接続ケーブル（付属） 


をれいな画像をお楽しみいただ<ために 

このテレビには、をくのデジタル回路による新 
テクノ□ジーび搭載されています。このため、 
安定した画像をお楽しみいただくためにはアン 
テナの接続状態びとてち重要です。下記のよラ 
にアンテナの接続と設置を確実に行い、妨害電 
波を受けにくい安定した受信状態を確保して< 
ださい。 

•テレビ後面の VHF / UHF 端テへの接続は、ア 
ンテナ線びフィーダー線または同軸ケーブル 
のどちらであっても、 必ず付属のアンテナ接 
続ケーブルを使ってください。 

• アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブル 
からでさるだけ離してください。 

• 室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいた 
め、使わないで<ださい。 

CS デジタルが送を含めた共同受信システ 
ムのとをは 

お住まいのマンションの共同受信システムに 
よって、壁のアンテナ端テへの接続のしかたび 
異なります。マンション管 S 会社（または管理 
人や管理組合など）に、共同受信システムち式 
を確認して、その指示に従って、接続および受 
信ち法の設定（が68ぺージ）を行ってくださ 
し、。 


ごま意 

•フィータ'一線は同軸ケーブルよりち雑音電波などの影響を 
受けやすいため、信号び劣化します。巧び 一、 フィーダー 
線をご使用になる場合は、テレビからできるだけ離してく 
ださい。 

• BS IF 入力端子には、必ずサテライト用同軸ケーブル（室 
内用:別売り）をつないでください。 BS IF 入力端テからは 
目 S アンテナ用の電源 （DC 15 V ) び供給されているため、 
ヴテライト用同軸ケーブルしソ外のケーブルをつなぐと、 
ショートして义がなどの原因となります。 

• ヴテライト分配器を使って複数の BS 機器をつなぐとをは、 
どの端子からち電源を供給するタイプ側売り EAC - BC 2 
または EAC - BC 4 など）を必ずお使いください。特定の端 
テからのみ BS アンテナ電源を供給するヴテライト分配器を 
使うと、 BS チューナー内蔵ビデオでち、テレビの電源を 
入れないと衛星放送を録画できなしなどの不都合び生じま 
す。 

ちょっと一言 

マンションなどの共同受信システムで、 BS 放送のアンテナレ 

ベルび巧いときは、ヴテライトブースターをつなぐなど、信 

号の流れを見直す必要びあります。マンション管理を社（ま 

たは管理人や管理組合など）に確認してください。 


テレビの接続と準備 
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手順 2: 

BS アンテナを 
つなぐ 


BS アンテナをテレビに直接つなざます。 BS ア 
ンテナの設置には技術び必要なため、お買い上 
げ店などに依頼することをおすすめします。マ 
ンシヨンなどの共同受信システムなど VHF / 
UHF / BS 混合のときは、が41ぺージをご覧く 
ださい。 

テレビの電源コードは、すべての接続が終わつ 
てからつないで<ださい。 

WOWOW をご利用になるときは、 「 BS デコー 
夕一 ( WOWOW ) をつなぐ」（が70ぺージ）も 
あわせてご覧ください。 



サテライト巧同卽 
ケーブル（室が巧 
防水型:別売り） 



く 


目 S チューナー内蔵ビデオをお持ちのときは 

下の接続をすると、ビデオの目 S チューナーち使 
えるた故、ビデオで BS 放送を裏録画しながら、 
テレビで他の BS 放送を見ることができます。 


BS アンテナよ0 



ビデオの BS IF 入力端子へ 


BS チューナー 
内蔵ビデオ 



ビデオの BS IF 出力端子より 



テレビの BS IF 入力端子へ 


BS 放送が正しく受信でをないとをや、 [BS アンテナ電源を確認してください J という表示が出たら 

「画簡定)」^ニユーで旧 S 設赴を選び、旧 S アンテナ電源」を「切」にします。 

1 いったんテレビの電源を切る。 

2 m 下のことを5崔1§する。 

• サテライト用同軸ケーブルの芯線が、目 S IF 端 _ 

テやケーブルのまわりの金属部分に触れていな ■ 

いか確認してください。 〇 


•サテライト用同軸ケーブルをアンテナコネクターでつないでいるとさは、アンテナコネクターの 
お線び 、 BS IF 端モやコネクターのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。 

それでち表示び消えないときは、アンテナコネクターのふたを開けて、内部を確認してください。 

3 「画 (設定)」メニユーで 「 BS 設定」を選び、旧5アンテナ電源」を設定する （が 49ページ)。 

• BS アンテナをテレビにつないでいるとさは、「オート」または「連動」にする。 
•マンションなどの共同受信システムのとさは、「切」にする。 


お線が BS-IF 入力端子やケープルのまわり 
の金属部分に軸れないよラに、気をつけて 
ください。 、< >ゾ 
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ご注意 

• BS IF 入力端子には、必ずサテライト用同卽ケーブルをつ 

ないでください。 BS IF 入力端テか6は BS アンテナ用の量 
源 ( DC 1日 V )が供給されているため、ヴテライト用同軸 
ケーブルじ(外のケーブルをつなぐと、ショートして火災な 
どの原因となります。 

推奨ケーブル 

-室外用防水型: SAK - C 10/ C 20/ C 30 など 
• 次のよラなときは BS を受信できなかったり、受信状態が悪 
かったりしますが、故障ではありません。 

-お住まいの地域または BS を送信する放送衛星尝社の地域 
が雷雨、強風などの悪天候のとさ 
- BS アンテナに雪が付着しているとき 
-強風などでアンテナの向さが変わったとき（目 S アンテナ 
の向さを調整してください。费50ページ） 

• ヴテライト分配器を使って複数の BS 機器をつなぐとさは、 
どの端テか6ち電源を供給するタイプ（別売り EAC - BC 2 
または EAC - 目 C 4 など）を必ずお使いください。 

特定の端テからのみ BS アンテナ電源を供給するサテライト 
分配器を使ラと、目 S チューナー内蔵ビデオでち、テレビ 
の電源を入れないと衛星放送を録画でさないなどの不都合 
が生じます。 

• 目 S アンテナをつなぐときは、工具を使わずに手でしっかり 
と締めてください。工具を使ラと、端テを傷めることがあ 
0ます。 


手順3: 

地あ気による画像のおき 
や上下位置を補正ずる 


初めてテレビの電源を入れると、「傾さ補正」の 
メニューび表示され、地磁気など磁界によって発 
生する画像の傾きや画面上下位置のずれを補正で 
さます。これらの症状は、テレビの故障ではあり 
ません。 

お買い上げ時は、テレビアンテナや BS アンテナ 
をつないでか！5、必ず画像の傾きや上下位置を補 
正してください。 

お弓 I っ越し後や、テレビの設置場所を変えたとき 
も、必ずメニュー画面で補正し直してください。 

捕正される前に確認してください。 

• 外部のスピーカー(防磁型ち含む）は、テレビから 30 cmli (上 
離して置いてください。スピーカーの磁気により、うまく補正 
されなかったり、スピーカーから雑音び出たりするためです。 

• 強い磁界（高圧電線や電車、鉄筋コンクリート、鉄製機材の 
近辺など）では、うまく補正されないことびあります。この 
とさは、磁界の影響を受けない場所に設置されるか、ソニー 
ヴービス窓□やお買い上げ店などにご相談くださし、 



2-5, 


〇晋瑟〇 
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手順 3: 地巧気による画像の傾をや 
上下位置を補正する（つヴを） 



テレビ本体の電源スイッチを巧 
ず。 



画面が正常に映っているときは 

補正する必要はありません。手順降を 
行ってください。 


*/ ♦で r 傾き補正回励を選び、 
真ん中を巧しこんでミ央定ずる。 




画面上下に表示されている 
パ’一を目安にして、傾きを 
補正して < ださい。 


*/ ♦で調整し、真ん中を巧しこ 
んでミ夫定ずる。 

画面上下のノ（一びでさる限り水平になる 
よラにします。数値は一7〜+ 7の範囲で 
変わります。 

補正中の画面モードは、補正に適した 
「フル」になります。 

ごミ主意 

調整をするとさは、一度に大さく回転させないで、1 
段階ずつ数値を変えてください。 

一度に大をく回転させてか平を越えると、調整前とを 
に傾さ、色む日などの原因になることびあります。 


♦で r 傾き補正上下」を選び、 
真ん中を巧しこんでミ夫定ずる。 




上下に表示されている 
パーを目まにして、画面の上 
下位置を補正してください。 


5 */♦で調整し、真ん中を巧しこん 
でミ夫定ずる。 

画面の上下の y く一び、画面の上下の端か 
らでさるだけ均等になるよラに、位置を 
補正します。数値は一5〜+5の範囲で変 
わります。 

6 メニューボタンを巧ず。 

電源コードを今後抜さ差しするたびに、 
「傾さ補正」画面を表示させるかどラかを 
確認するメッセージび出ます。 




7「いいえ」び選ばれていることを 
/確認し、真ん中を巧しこんでミ夫 
定ずる。 


テ レ ビの 設置 場所を巧えたとをは 


画像の傾さや画面上下位置のずれを補正して< 
ださい。 

1メニュ ーボタンを巧して、 メニュ ーを出す。 

2 ♦/ ♦で 「画 (設定)」を選び、真ん中を押しこ 
んで決定する。 

3 r 画像傾き補正」を選び、真ん中を巧しこん 
で決定する。 

4 ♦/* で r 傾き補正回転」または r 傾き補正上 
下」を選び、調整する。 

5 操作終了後、メニューボタンを押して、メ 
ニューを消す。 

ごま 意 

ラまく補正しされないとさは、いったんテレビの電源を切 
り、設置の場所を変えるか、テレビの向さを変えてから、わ 
う1度、傾き補正の手順を行ってください。 

電源を切らずに移動したり、向さを変えたりすると、補正が 
ラまくされなかったり、色む6を起こす原因になります。 

色むらが出たとさは、移動したり、向さを変えたあとに、いっ 
たん電源を切って30分が上待ってから電源を入れてください。 
または、電源を入れたままで30分じし t 待ってから、いったん量 
源を切って、をラ1度、電源を入れ直して<ださい。 
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メニューボタンを巧ず。 


手順4: 

チヤンネルを設定 
する 


VHF / UHF 放送は、自動でも手動でも受信設定 
でさます。はじめに自動設定することをおすす 
めします。 


自動設定する 

受信でさる VHF / UHF 放送を、 U モコンの数字 
ボタンに自動的に設定します。放送のある時間 
帯に行ってください。 

BS 放送はお買い上げ時にすでに設定されてい 
よ9 〇 

自動設定したチャンネルを変更したり、放送の 
ないチヤンネルをとばすとさは、が47〜48 
ページをご覧ください。 


1,7 


2〜5 



巧 


国巧/ 

戻る 

CFC — M =： DFCA 離. 
明るさ設定：リビング 
画麵整 
音麵養 


♦/♦で「画感定)」を選び、真ん 
中を巧しこんでミ夫定ずる。 


巧しこんで巧定 



3 


♦/♦で「テレビ設定」を選び、真 
ん中を巧しこんでミ夫定ずる。 


巧しこんでミ夫定 



チヤン; jg レ設定変更 
チヤンネル表示書換 




4 


r 自動チャンネル設赴び選ばれ 
ていていることを5崔11して、真 
ん中を巧しこんでミ夫定ずる。 

選ばれていないとさは、で選び、真ん 
中を巧しこんでミ夫定する。 


巧しこんで;夫を 



チヤンネ J レ設定変更 
チヤンネル表示書換 




⑤⑥④硬_ 

③⑥⑥⑩I 

①④@嫂_ 


テレビの接続と準備 
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手順 4: 

チヤンネルを設定する（つヴを) 


5 「自動チャンネル設赴び「入」 
になつていることを5崔して、 
真ん中を巧しこんでミ夫定ずる。 

「切」になっているときは、 ♦/ ♦で「入」を 
選び、真ん中を巧しこんで;夫定ずる。 


巧しこんでミ夫定 



「自動チャンネル設定実行中です」と表示 
され、自動的に設定び始まります。 
設定び終わると、下のメニューに変わり 
ます。 



U モコンの数字 
ボタン 

設定したチャンネル 
巧斤聞のテレビ欄など 
に載つているチヤン 
ネル）* 


* 地域によっては、これまでご覧になっていたチヤン 
ネル番号と異なる場合びあります。 

6 設定されたチヤンネルを確認ず 
る。 

手動で設定し直したいときは 

が47ページをご覧ください。 

ゴーストのかない画像にしたいとをは 

が54ページをご覧ください。 

■7 メニューボタンを巧して、メ 
/ニューを消ず。 


チャンネル設定を透中でやめるには 

手順5で「自動チャンネル設定実行中です」の 
メッセージび出ている間に、 U モコンのメ 
ニューボタンを押ず。 


ケーブルテレビを見るには 

ケーブルテレビ放送会社との受信契約び必要で 
す。なお、ケーブルテレビを受信でさない地域 
ちあります。このテレビでは、 C 13 〜 C 35 まで 
のケーブルテレビチヤンネルを受信でさます。 
詳しくは、お近くのケーブルテレビ放送会社に 
お問い合わせください。 

1 ダイレクト還局になつていることをお認す 
る（磨 '53 ぺージ）。 

2 メニユーボタンを巧して、メニユーを出 
す。 

3 ♦/ ♦で「画(設定)」を還び、真ん中を押しこ 
んでま定する。 

4 ♦/* で「テレビ設定」を選び、真ん中を巧し 
こんで決定する。 

5 ♦/♦で「バンド」を選び、真ん中を巧しこん 
で決定する。 

6 ♦/* で 「 CATV 」 を選び、真ん中を巧しこん 
で決定する。 

7 ♦/* で「チヤンネル設定変更」を選び、真ん 
中を押しこんで決定する。 

8 ♦/* でケーブルテレビを映したいリモコンの 
数字ボタンを選び、真ん中を押しこんでミ夫 
定する。 

9 ♦/ ♦で rcH 」 の数字をケーブルテレビの 
チヤンネルにし、真ん中を押しこんで決定 
する。 

ケーブルテレビのチヤンネルには、表示の 
前に 「 C 」 びつきます。 

例: C 24 

10 メニユーボタンを巧して、メニユーを消 
す。 

ごま 意 

• ケーブルテレビと UHF 放送を同時に受信したり、チヤンネ 
ル設定したりすることはでをません。 

• ケーブルテレビで 「10 キー選局」（庚 52 ぺージ）をすると 
さは、自動設定で受信設定をした後、 「10 キー選局」に切 
り撰えてください。 
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手動設定する 


自動設定したチャンネルを変えたり、表示を書 
き換えたり、放送のないチャンネルをとばすこ 
とびでさます。 

1〜12のチャンネル数字ボタンと、 BS 5、 7、 
9、11の BS チャンネルボタンの合計16チャン 
ネルのすべてを、手動で設定でさます。 

ごを意 

目 S 5、 7、9、11ボタンは、ボタン名と同じ BS チャンネル用 
としてだけでなく、13、14、1日、16チャンネルボタンとし 
てを使えます。ただし、ボタン名と異なる他のチャンネルに 
設定し直すと、をボタンを巧してち、 BS 5、 7、9、11チャ 
ンネルを直接選局でさなくなります。 

リモコンの数字ボタンに設定したチャンネルを 
巧えるには 

U モコンの数きボタンに好きなチャンみレび映る 
よラに変えられます。 

1メニユーボタンを押して、メニユーを出す。 

2 ♦/* で「画(設定)」を選び、真ん中を巧しこ 
んでミ夫定する。 

3 ♦/* で「テレビ設定」を選び、真ん中を巧し 
こんでま定する。 

4 ♦/* で r チャンネル設定変更」を選び、真ん 
中を押しこんで決定する。 

リモコンの数字ボタン 

設定したチヤンネ 
ル（新聞のテレビ 
欄などに載ってい 
るチヤンネル） 


5 */* で変更したいリモコンの数字ボタンを選 
び、真ん中を巧しこんで決定する。 



チヤンネ j レ設定変更 



U モコンの数字ボタン 


6 ♦/ ♦で設定したチヤンネルを変更し、真ん中 
を巧しこんで決定する。 


チヤンネ/レ設^^ 
戻る CH 



例：⑤を巧して46 
チヤンネルを見 
たいとをは、こ 
こを r 46 j にずる 


7 メニューボタンを巧して、メニューを消す。 

ちょっと一言 

手動設定でケープルテレビの受信の設定をするとさは、 
「画簡定)」こューで r テレビ設赶を選び、 r バンド」を 
「 CATV 」 にしてください。詳しくは、（磨'46ぺージ）をご覧 
<ださい。 


テレビの接続と準備 
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手順 4: 

チヤンネルを設定する（つヴを) 


チャンネル表示を書を換えるには 

画面に出るチャンネル表示は、新聞のテレビ欄 
などに載っているチャンネルになっています。 
これを、好きなチャンネル番号などに書さ換え 
ることびでさます。 

1メニユーボタンを巧して、メニユーを出す。 

2 ♦/* で「画(設定)」を選び、真ん中を押しこ 
んで巧定する。 

3 ♦/* で「テレビ設定」を選び、真ん中を巧し 
こんで決定する。 

4 ♦/* で「チャンネル表示書換」を選び、真ん 
中を巧しこんでま定する。 



U モコンの数字ボタン 

設定したチャンネル（新 
聞のテレビ欄などに 
載つているチャンネル） 
チャンネル表示 


5 ♦/* で書き換えたいチャンネルを選び、真ん 


中を巧しこんで決定する。 



6 ♦/* でチャンネル表示を書を換え、真ん中を 



7 メニューボタンを押して、メニューを消す。 


が送のないチャンネルをとばすには 

チャンネル+/— ボタンでチャンネルを選ぶと 
さや、チヤンネルを一覧表おする（が19ペー 


ジ）とさに、放送のないチヤンネルをとばす 
(選局しない）よラに設定でさます。 

1メニユーボタンを巧して、メニユーを出す。 

2 ♦/* で 「画 (設定)」を選び、真ん中を巧しこ 
んで決定する。 

3 ♦/* で「テレビ設定」を選び、真ん中を巧し 
こんで決定する。 

4 ♦/* で「チヤンネル設定変更」を選び、真ん 
中を押しこんで決定する。 

リモコンの数字ボタン 

設定したチヤンネル 
(新聞のテレビ欄などに 
載つているチヤンネル) 


5 ♦/* でとばしたいチヤンネルを選び、真ん中 
を押しこんで決定する。 




6 ♦/* で rcH 」 を r - -」に変えて、真ん中を 
押しこんで決定する。 



7 メニユーボタンを巧して、メニユーを消す。 


ちょっと一言 

• チヤンネルと表示が1对1で対応するよラに、チヤンネル表 
示を書き換えてください。複数のチヤンネルを同一のチヤ 
ンネル表示にすることちでさますが、おすすめしません。 

• BS 放送のチャンネル表示は書き換えられません。 
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手順 5: 

BS アンテナの 
設定をずる 


BS 放送を見るとさは、 BS アンテナ電源の設定 
と、 BS アンテナの向さを調整してください。 

BS アンテナ電源を設定する 

BS アンテナのつなざかた（マンションなどの 
共同受信システムか、テレビなどに直接つない 
でいるかなど）に合わせて、 BS アンテナへの 
電源供給を設定します。 




電源を入れ、 BS 放送を映ず。 
メニューボタンを巧ず。 




3 


♦/♦で「画馈定)」を選び、真ん 
中を巧しこんでミ央定ずる。 


巧しこんで巧定 



4 


♦/♦で 「 BS 設定」を選び、真ん 
中を巧しこんでミ夫定ずる。 


巧しこんでミ夫定 



デコータ ー /ビデオ：デコーダー 
デコーダー入力切換 
BS アンテナ電源：才ート 


♦/♦で 「 BS アンテナ電源」を選 
び、真ん中を巧しこんでミ夫定ず 
る。 



テレビの接続と準備 
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BS アンテナの向をを調壁する 

BS アンテナをテレビに直接つないだとさは、 
アンテナの向さを2人で調整しまず。1人びテ 
レビ画面の画像とレベル表示を見て、ちラ1人 
びレベル表示び最大になるよラに、 BS アンテ 
ナを動かしなびら調整します。 

向さや角度については、 BS アンテナの取扱説 
明書ちあわせてご覧<ださい。 

ごま意 

「 BS アンテナ電源」び「切」になっているとさは、 「 BS アンテ 
ナ電源」をけ一りまたは r 連副にしてください（が49 
ページ）。 



2,7 

3-5 


画願ち::詰声 

〇 〇〇〇 



6 


マンシヨンなどの共同受信シス 
テムのとをは 

で「切」を選び、真ん中を押しこんで 
ミ夫定する。 

BS アンテナをつないでいるとをは 

♦/* で「連動」または「オート」を選び、 
真ん中を押しこんでミ夫定する。 

BS び映ったり消えたりするとさは、「連 
動」を選んでください。 


設定 

BS アンテナへの電源供給の 
しかた 

切 

電源を供給しない。 

連動 

テレビの電源び入っているとさは 
つねに電源を供給する。テレビの 
電源び切れているとさは供給しな 
い。 

♦オート 

テレビの電源び入っているとさ 
に、テレビび BS アンテナに電源 
を供給するかどラかを自動的に判 
断する。テレビの電源び切れてい 
るときは供給しない。 


お買い上げ時の設定 


巧しこんでミ夫定 




メニューボタンを押して、メ 
ニューを消ず。 


ごま意 

• 「オート」にしていてを、 BS アンテナの電源供給システム 
によっては、ラま<働かないことがあります。このとさは 
「連動」にしてください。 

-1本の BS アンテナに分配器などをつないで BS 電波を分け、 
このテレビと他のテレビやビデオ機器の両ちで BS を受信で 
さるよラにしているとさは、このテレビを「オート」に、他 
の機器を「連動」にしてください。このよラにしないと、テ 
レビの電源を切ると化のテレビやビデオ機器から 目 S アンテ 
ナに電源が供給されないことがあります。他の機器の取扱 
説明書ちあわせてご覧ください。 
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® で涅巧し 


手順5: 

BS アンテナの設定をする（つヴを) 


⑤⑥④®為 

③⑥④⑩I 

①④@@游 









































































電源を入れ、 BS が送を映ず。 


メニューボタンを巧して、メ 
ニューを消ず。 


メニューホタンを巧ず。 



で還巧し沒了 I 


3 


*/* で「画馈定)」を選び、真ん 
中を巧しこんでミ夫定ずる。 


巧しこんで決定 



*/* で 「 BS 設定」を選び、真ん 
中を巧しこんでミ夫定ずる。 


巧しこんで決定 





音を聞いて調整するには 

画面で確認でさないとさに便利です。 

1 「 BS アンテナの向きを調整する」の手順5の 
あと、 ♦/* で「ビープ音」を選び、真ん中を 
押しこんで決定する。 

2 ♦/* で r 入」を選び、真ん中を巧しこんで巧 
定する。 

3 手順6で連続した最ち高い音階の音になるよ 
ラ、 BS アンテナを調整する。 

ちょっと一言 

1つの BS チヤンネ J レで調整すれば、他の BS チヤ ンネ J レの調 
整は不要です。 


*/* で「アンテナレベル」を選 
び、真ん中を巧しこんでミ夫定ず 
る。 

押しこんでミ夫定 




BS アンテナを動かして調整ずる。 

受信中のアンテナレベルび、でさるかざ 
り最大の数値になるよラに、アンテナの 
向さを調整し固定します。 


BS アンテナ1 


—■ ■函 i 


トト 


受信中のアンテナレベル 
(緑色の数字） 


最大帽（黄色の数字） 
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テレビの接続と準備 




























手順 5: 

BS アンテナの設定をする（つヴを) 


デコーダー入力を設定する 

お買い上げ時は、 すべての BS チヤンネルび 
な一りに設定され、 BS デコーダー/ビデオ4入 
力端子につないだ BS デコーダー ( WOWOW ) 
などのスクランブルを自動的に判別しているた 
め、 設定しなおす必要はありません。 あえて、 
設定を変更する場合は下記の手順で操作してく 
ださい。 


ちょっと一言 

MUSE-NTSC コンパ'-夕一を BS デコーダー/ビデオ4入力端 

テにつなぐとさは、@77ページの設定をしてください。 

1 テレビで BS 放送を映す。 

2 メニューボタンを巧して、メニューを出す。 

3 ♦/* で「画(設定)」を選び、真ん中を押しこ 
んで巧定する。 

4 ♦/* で旧5設赴を選び、真ん中を押しこ 
んで決定する。 

5 ♦/* で「デコーダー入力切換」を選び、真ん 
中を巧しこんでま定する。 

6 ♦/* でチャンネルを選び、真ん中を巧しこん 
で巧定する。 

7 ♦/* で「テレビ」、「才ート」または「デコー 
ダー」を選び、真ん中を押しこんで決定す 
る。 


設定 

内容 

テレビ 

受信した映像-音声をそのまま 
映す。 

オート 

BS デコーダー ( WOWOW ) な 
どのスクランブルを自動判別。 

デコーダー 

BS デコーダー/ビデオ4入力端モ 
か日の映像-音声を映す。 


8 他の BS チヤンネルを設定するとをは、手順 
6と7をくり返す。 

9 メニユーボタンを巧して、メニユーを消す。 


数をボタンの，祖み 
合わはでチヤンネ 
ルを選ぶ [10 キ-選尉 


お買い上げ時は「ダイレクト選尉になってい 
ます。 

「ダイレクト選局」は、 U モコンの数字ボタン 
と同じチャンネルび映る選局ち法で、受信でさ 
るチャンネル数は最大16局です。 

そのため、ケーブルテレビなど見たいチャンネ 
ルの数び16局を越えるとさは、「10キー選局」 
に変えてください。 

「10キー選局」では、数字ボタンを十の位•一 
の位の順に押した後、返 U ボタンを押して、 
チャンネルを選びます。0は城。ボタンを使いま 
ず。 


ちよつと一言 

•目 S 放送は、「10キー選局」に変えても、 U モコンの目 S 5〜 
11ボタンを巧して、直接選べます。 

• を巧さなくてち、約3秒後に切り換わりますび、巧すと 
すぐに切り換わります。 

例）14チヤンネル 
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1,6 

2 〜 5 



メニューボタンを巧ず。 

新 


巧 I 


口 


画 ss / '' . 

戻る 

□FC—IVF： DFCW 醒. 
巧るさ設定：リビング 
画質調堅 
韻調整 


包 


4 


♦/♦で「選局」を選び、真ん中を 
押しこんでミ夫定ずる。 


巧しこんでミ夫定 



お。 

自動チヤンネ J レ設定： 
チヤンネル設定変更 


ダィレクト 


♦/♦で no キー」を選び、真ん中 
を巧しこんでミ夫定ずる。 


巧しこんで巧定 



国 


メニューボタンを巧して、メ 
ニューを消ず。 


♦/♦で「画馈定)」を選び、真ん 
中を巧しこんでミ夫定ずる。 


巧しこんでミ夫定 




口 

岛 

BS 醜 
ネ測醜 

画 



#で還巧し逐重）沒了巨互 3 


3 


♦/♦で「テレビ設定」を選び、真 
ん中を巧しこんでミ夫定ずる。 


巧しこんでミ夫定 



ダイレクト選局に戻ずには 

手順5で「ダイレクト」を選ぶ。 

ご注意 

• チヤンネルを自動設定する（银4日ページ）ときは、ダイレ 
クト選局に戻してか6行ってください。 

• ケーブルテレビのと去は、手順3の後に下記の操作をした 
後、手順4^^(降を行ってください。 

1 ♦/♦で「バンド」を選び、真ん中を巧しこんで決定する。 
2 ♦/* で 「 CATV 」 を選び、真ん中を巧しこんで決定する。 
3 手順4政降を行ラ。 


テレビの接続と準備 
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数字ボタンの組みをわせでチヤンネ 
ルを 選ぶ [10 キー 選局] (つヴを） 


チャンネル +/— ボタンで選ぶ故送を設定す 
るには 

お買い上げ時は1〜12チャンネルと BS5、 

BS7、BS9、BS11 び順に選ばれるように設定 
されていまず。ケーブルテレビなどでこれじ(外 
のチャンネルを選ぶとさや、放送びないチャン 
ネルをとばすとさは、次のよラに設定します。 

1 メニユー ボタンを巧して、 メニユー を出す。 

2 ♦/* で「画(設定)」を選び、真ん中を巧しこ 
んで決定する。 

3 ♦/* で「テレビ設定」を選び、真ん中を巧し 
こんで決定する。 

4 ♦/* で r チャンネル設定変更」を選び、真ん 
中を押しこんで決定ずる。 

5 ♦/* で見たいチャンネル、またはとばしたい 
チヤンネルを選び、真ん中を巧しこんでま 
定する。 


6 ♦/* で見たいチヤンネルのとをは慢信」 

を、とばしたいチヤンネルのとをは「一一」 
を選び、真ん中を押しこんでま定する。 



チヤンネル1 
ちる 1 

1 

2 

3 

4 

疑類 

DH + Z — で 
き信 

黄信 
受信 

mum 

己 

みで還巧し ( 

泛信 
客信 

愚括了 


複数のチヤンネルを設定するときは、手順 5 
と6をくり返す。 


8 メニューボタンを巧して、メニューを消す。 


ゴース トの少ない 
画像にする 

[ゴースト•リダクシヨン] 


このテレビでは、建物や地形などによる妨害波 
で起こるゴーストを、放送局から送信される 
ゴースト除去基準信号を感知して、少なくする 
(U ダクシヨン）よラに、チヤンネルごとに設 
定でさます。 

「GR」 はゴースト- U ダクシヨンの略です。 

ごま意 

• BS 放送にはゴーストびないので、設定の必要はありませ 
ん。 

• ビデオ機器の再生画像などテレビにつないだ機器の映像に 
対してち設定で去ません。 



3〜8 




通常のテレビ （ VHF / UHF ) 放送 
を映ず。 


メニューボタンを巧ず。 
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*/ ♦で r 入」または「切」を選び、 
真ん中を巧しこんでミ夫定ずる。 


巧しこんで巧定 



複数のチヤンネルを設定ずると 
きは、手順5と6をくり返ず。 

メニューボタンを巧して、メ 
ニューを消ず。 




リモコンの数字ボタン GR 設定 

♦/ ♦で設定を変えたいチヤンネ 
ルを選び、真ん中を巧しこんで 
ミ夫定ずる。 

例:2チヤンネルの GR 設 
定を変えたいときは、 
ここを選ぶ 


押しこんで決定 




ごま意 

• ゴースト-リダクションは、チヤンネルを切り換えた後、 
数秒してから働を、大をなゴーストか6順々にかなくして 
いきます。このとき、画像が一瞬またたくことがありま 
す。 

• 受信している電波が弱いときは、大きなゴーストに働くと 
別のゴーストが起きることがありますが、徐々にかなくし 
ていさます。 

• アンテナの設置や調整のときは 「GR」 を「切」にすると、 
ゴーストのかない方向を確認でさます。 

• 次のとさは効果が十分に出ないため、 「GR」 を r 切」にし 
て < ださい。 

-ゴーストが大きすぎるとき 
-ゴーストが同時に10波じ(上起きているとき 
-飛行機に反射して起きるゴーストなど、一定でないゴー 
ストのとを 

-室内アンテナなどアンテナの設置や調整が適切に行われ 
ていないとさ 

• 2画面（欺1日ぺージ）のときは左画面のみ、インデックス 
画面（皆19ページ）のとをは親画面のみ、ゴースト- U ダ 
クシヨンが働さます。 


♦/♦で「画(設定)」を選び、真ん 
中を巧しこんでミ夫定ずる。 


押しこんで決定 



♦/♦で「テレビ設定」を選び、真 
ん中を巧しこんでミ夫定ずる。 


巧しこんでミ夫定 





口 

岛 

GR 設定変更 

バンド： UHF 

涅局： ダイレクト 

画 

g で适巧し透至）巧了 



♦/♦で 「 GR 設定変更」を選び、 
真ん中を巧しこんでミ夫定ずる。 


設定したチャンネル（新聞のテレ 
ビ欄などに載つているチャンネル） 

10キー選局のとさは、「受信」また 
は「一一」と表示されます。 


巧しこんで決定 






切切切 


入切切入-切切切 


テレビの接続と準備 


己己 






















他機との接続 


接続端子の名前と 
はた5を 


ここでは、接続端テの名前とはたらき、 
およびビデオデッキなど他の機器のつな 
ざかたについて説明しています。 
テレビを見るための接続と準備について 
は、「テレビの接続と準備」（が37〜55 
ページ）をご覧ください。 









10 0000 D 口 oa 日 1 。。。〇应 



正 ; zn 


テレビ前面 

の 

〇 



© © 〇 
映像 を音きち 

-ビデオ2入力- 

ビデオ ID — 1システム 



がのページに詳しい説明びあります。 

のへッドホン端子（が18ぺージ） 

へッドホンをつなざます。 

回ビデオ2入力端子 （S1 映像/映像/音声）（ビデオ 
ID-1 システム）（が74ぺージ） 

テレビゲーム やビデオカメラ レコーダー などのビデ 
才出力端子につなざます。 
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テレビ後面（左） 


固 团图图因图 


ビデオ 


S 1 映像 

(§) 

映像 

S 1 映像 

(§) 

齒 

圏 

闕 

AF 

X 

■C 

力 

©- 

-© 

W ] 

© 

© 

左®- 

音声 

-© 


© 

巧报出。 
© 

も 〇 

〇 

-〇{ 

〇 

€ 

1 


'ビットストリーム 
出力 


がのページに詳しい説明びあります。 

回 ビデオ1、3入力端子 （ S 1 映像/映像/音声）（ビデ 
才 ID -1 システム） （が 60 〜 63、68、76ぺージ） 

ビデオデッキやレーヴーディスクプレーヤー 、 DVD 
プレーヤーなどのビデオ機器、およびデジタル CS 
チューナーなどのビデオ出力端子につなざます。 

团己 S デコーダー/ビデオ4入力端子（映像/音声）（ビ 
デオ ID -1 システム） （が 70 〜 72ぺージ） 

し U 下の設定により、端テの働をび異なります。設定 
のしかたについては、@61ページをご覧ください。 
「デコーダー」に設定したとき（が72ぺージ） 

BS デコーダー入力端テとして働さます。 

BS デ〕ーダー ( WOWOW ) や MUSE - NTSC 〕 ン 
J くーターの映像/音声出力端子につなざます。 

「ビデオ4」に設定したとき（@61ぺージ） 

ビデオ4入力端テとして働さまず。 

ビデオデッキやレーヴーディスクプレーヤー 、 DVD 
プレーヤーなどのビデオ機器、およびデジタル CS 
チューナーなどのビデオ出力端子につなざまず。 


固 BS / ビデオ出力端子（映像/音声）（ビデオ ID -1 シ 
ステム）（が 60 〜 63 ページ） 

ビデオデッキなどのビデオ入力端テにつなざます。 
VHF / UHF 、 BS 、 ビデオ1〜4入力*、 AV マルチ入力 
の信号を出力します。 

* ただし、ビデオ1入力の信号については、「画（設 
定)」メニューで「初期設定」を還び、「ビデオ出力設 
固で「ビデオ1あり」にする必要びあります（が61 
ぺージ)。 

また、ビデオ4入力の信号のとさは、 BS デコーダー/ 
ビデオ4入力端子をビデオ入力端テとして働くよラに 
設定する必要びあります（が61ぺージ)。 

ごを意 

• BS デコーダー ( WOWOW ) をつないでいるとさ 
は、スクランブルを解除した信号を出力します。 

• コンポーネント入力端テにつないだ機器の映像信号 
は出力しません。 

BS 固定（@34ぺージ）のとをのごま意 

しツ下の信号を出力します。 

• BS 固定び r 切 J のとき： 

テレビに映っている映像と音声を出力します。 

• BS 固定び r 入 J のとき： 

テレビに映っている映像と音声には関係なく、 BS 固定 
した B S チャ ンネ) レの映像と音声を出力します。 

B S 固定した B S チャンみレび二か国語放送など二重音 
声ま組のとさは、二重音声ボタン（が33ページ）で出 
力する音声を逞ベます。なお、テレビの スピーカー か 
5聞こえる音声は、二重音声ボタンで音声を切り換え 
ると一緒に切り換わります。 

を画面のときのごを意 

• 2画面（@15ページ）のとをは、左画面の信号を出 
力します。 

• インデックス（皮19ぺージ）のとさは、親画面の信 
号を出力します。 

固 AFC 入力端子（が 77 〜 80 ぺージ） 

MUSE - NTSC 〕 ンノ（一夕一など八イビジョン機器の 
AFC 出力端子につなざます。 

团検波出力端子（が 70 〜 72、77 〜 79 ぺージ） 

BS デコーダー ( WOWOW ) などの FM 検波入力端子 
につなざます。 

圓ビットストリーム出力端子 （が70〜71 ぺージ） 

BS デコーダー ( WOWOW ) などのビットストリー 
ム入力端子につなざます。 
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回 


图 四 


テレビを面 



がのページに詳しい説明びあります。 

回コンポーネント1、2入力端子 （ D 4 映像/音声） 

(が 64、65、68、75、80ぺージ） 

D 4 映像入力端テ* 

BS デジタルチューナーやデジタル CS チューナー、 
ビデオ機器などの D 映像出力端モにつなざます。 

* D 端テについて詳しくは、「映像信号フォーマットに 
ついて」（が91ページ）をご覧ください。 

音声入力端モ 

BS デジタルチューナーやデジタル CS チューナー、 
ビデオ機器の音声出力端子につなざます。 

D 4 映像入力端テでの入力信号切換について 

(HD モー ド） 

通常は、お買い上げ時の設定 「 HD モード：オート」 
のままでお使いください。 

D 4 映像入力端子に入力されるし乂下の2種類の信号を 
自動的に判別して、テレビ画面に映すためです。 

• デジタル八イビジョン放送（有効走査線数1080 
本）： D 4 映像入力端子に BS デジタルチューナーな 
どのデジタル八イビジョン放送機器びつなびって 
いるとき。このテレビでは、 750 p の画像ち式を 
11 25 i の画像方式に変換して表示します。 

• 従来の A イビジョン放送（有効走査線数1035 
本）： D 4 映像入力端子に従来の八イビジョン 
(ベースバンド）機器びつなびっているとき。デジ 
タル八イビジョンの識別制御信号びない映像信号 
は、有効走査線数1035本の画像で表示します。 
なお、「昼](各種切換)」メニューで 「 HD モード」を 
選び、 「 HD モード:1080」や 「 HD モード:1035」に 
設定でをます。このときは、設定していないちの信 
号は正し < 映0ません。 


接続端子のを前とはた6を 
(つヴを） 


BSIF 入力 VHF/UHF 



% © 〇 © 〇 
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画コンポーネント3入力端子 （Y Pb / Cb Pr / Cr 
映像/音声）（が75、79ぺージ） 

Y Pb / Cb Pr / Cr 映像入力端モ 

DVD プレーヤーのコンポーネントビデオ出力端モ 
( Y / Cb / Cr または、 Y / B - Y / R - Y 、 Y / Pb / Pr )、 または 
八イビジョン機器の映像出力端子につなざます。 

音声入力端モ 

DVD プレーヤーまたは八イビジョン機器の音声出力 
端テにつなざます。 

コンポーネント 3 入力端テに八イビジョン-ビデオ 
デッキ（ベースパンド）をつなぐときは（が 79 ぺージ） 

「 HD モード」を 「 HD モード:103引に設をして、接 
続してください。「岛悔種切換)」メニューの 「HD 
モード」を「1080」（お買い上げ時の設定）のままで 
接続すると、正しく映像び映りません。これは、デ 
ジタル八イビジョンの有効走査線数び1080本である 
のに巧し、従来の八イビジョン（ベースバン问び 
1035本になっているためです。 

回 AV マルチ入力端子（が73ぺージ） 

別売りの AV マルチケーブル （ VMC - AVM 250) を 
使って、"プレイステーション2’’、 

"プレイステーション " (PS one ) または 
"プレイステーション"の AV マルチ出力端子につな 
ざます。 RGB 、 Y / Cb / Cr 接続になり、よりきれいな 
映像でゲームを楽しめます。 

回〕ント〇—ル S 端子（が64〜67ぺージ） 

入力端モ 

他機のコント□ール S 出力端モにつないで、他機か 
らテレビを操作でさます。 

出力端子 

他機のコント□-ル S 入力端モにつないで、テレビ 
に U モコンを向けて他機を操作できまず％ 

または、ソニー製 BS デジタルチューナーとの接続 
で、「ソニー-デジタルチューナーコントロール」の 
設定をずると、テレビの U モコンで BS デジタル 
チューナーの基本的な操作びでさます。 

* テレビの電源び入っているとさ、またはスタンバイ/ 
オフタイマーランプび赤く点なしているときに限りま 
す。テレビの電源び入っていない（スタンバイ/オフ 
タイマーランプび点なしていない）とさは、このよラ 
な操作はでさません。 


因 BS IF 入力端子 （が 41、42ぺージ） 

BS アンテナからの同軸ケーブルをつなざます。 BS 
アンテナ用の電源を供給するため、 DC 15 V の直流 
電圧び出ています。 VHF/UHF 用のアンテナ接続 
ケーブルは絶対につなびないでください。 

回 VHF / UHF アンテナ端子 （が 40、41ぺージ） 

VHF / UHF 用のアンテナ接続ケーブルやケーブルテレビ 
のケーブルをつなぞます。 

コンポーネント1、2、3入力端子につない 
だ機器の画像のををいについて（カラーマ 
卜 y クス） 

コンポーネント1、2、3入力端テにつないだ BS デジタル 
チューナー、デジタル CS チューナーおよび DVD プレーヤー 
などの出力が、 日 25 p (480 p )、1125 i (1080 i )、750 p 
(720 p ) の各信号フォーマットのとき、映像が自然な色あ 
いになるよラに設定できます。 

通甫はお買い上げ時の設定のままでお使いください。色あい 
が不自然になったときには、設定し直してください。 
r 岛1(各種切換)」；><ニューで「カラーマト U クス」を選び、コ 
ンポーネント1、2、3の各入力ごとに、 480 p 、 1080し 
720 p の信号フォーマットを選んで、 FY / Cb / CrJ または 「 Y / 
Pb / Pr 」 で、自然な色あいになる方に設定してください。 
お買い上げ時は、 r 480 p 」 は 「 Y / Cb / Cr 」、 「720 p 」 は FY / Pb / 
Pr 」、 ri 080 i 」 では 「 Y / Pb / Pr 」 に設定されています。 

** 詳しくは、「映像信号フォーマットについて」（煩 *91 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 
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ビデオをつなぐ 


ビデオデッキ、ビデオカメラ、またはレーザー 
ディスクプレーヤーなどをつなぎます。それぞ 
れの機器の取扱説明書ちあわせてご覽<ださい。 


ご注意 

テレビ本体下部は、デジタルチューナーを設置するため 
に設計されています。 

ビデオデッキなどデジタルチューナー於外の機器をテレ 
ビ本体下部やスタンドの上段などテレビにおい場所に設 
置すると、テレビがビデオデッキなどから干渉を受けや 
す<なるため、画像の乱れや画面上のノイズの原因にな 
ることがあ0ます。 

このときは、ビデオデッキなどをスタンドの下段、また 
はテレビからかし離れた場所に設置してください。 



S 1 映像端子と映像端子のどち6にごなぐか 
迭つたとをは 

よりよい画質でご覧いただ<ために、下の表の 
端テにつないでください。 

つなぐ機器に S 映像端テびない場合は、映像端 
子につなざます。 


つなぐ機器 

つなぐ端モ 

レーヴーディスクプレーヤー *1 

映像 

ビデオデッキが 
ビデオカメラの再生 

S 1 映像 

BS デジタル チューナー *3 

S 1 映像 

デジタル CS チューナー+3 

S 1 映像 

DVD プレーヤー *4 

S 1 映像 

テレビゲーム 

S 1 映像 


兰次元 Y / C 分離回路搭載のレーヴーディスクプレーヤー 
のとさは、接続による画質の差はほとんど生じません。 
再生モードにはノーマルを選び、デジタルで巧生しない 
でください。詳しくは、レーヴーディスクプレーヤーの 
取扱説明書をご覧ください。 

が TBC (タイムベースコレクター）内蔵ビデオデッキで 
NTSC 標準信号化でさる場含を含みます。 

*3 D 映像出力端子付さの BS デジタルチューナーまたはデジ 
タル CS チューナーのとさは、テレビのコンポーネント1 
または2 ( D 4 映像）入力端テにつないでください 
(承64、65、68ぺ—ジ）。 

D 4 映像入力端テに入力される映像信号について詳し< 

は、「映像信号フオーマットについて」（磨 *91 ページ）を 
ご覧ください。 

* 4 コンポーネントビデオ出力端子のある DVD プレーヤーの 
とさは、テレビのコンポーネント入力端テにつないでく 
ださい（磨75ページ)。 
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テレビのビデオ1〜3入力の S 1 映像入力端 
子と映像入力端子の両方にごないだとをは 

ビデオの映像信号をどちらの端子から入力する 
かを、ビデオ入力ごとにメニュー画面で設定で 
さます。お買い上げ時は、 S 1 映像入力端テか 
ら入力された画像び映ります。 

1 ビデオボタンをくり返し巧して、切り換え 
たいビデオ入力を選ぶ。 

2 メニューボタンを巧して、メニューを出 
す。 

3 ♦/* で r 圓（各種切換)」を選び、真ん中を 
巧しこんで決定する。 

4 ♦/* でに映像」を選び、真ん中を巧しこん 
でま定する。 

5 Slfl 巧像入力端子か5入力された画像を見る 
ときは 

♦/* で「入」を選び、真ん中を巧しこんでミ夫 
定ずる。 

映像入力端子か5入力された画像を見ると 
さは 

♦/* で「切」を選び、真ん中を巧しこんでミ夫 
定する。 

6 メニューボタンを押して、メニューを消 
す。 

テレビの BS デコーダー/ビデオ4入力端子 
にビデオ機器をつなぐとをは 

ビデオ4入力端テとして働くよラに、じ(下の設 
定をしてください。 

1 メニューボタンを押して、メニューを出 
す。 

2 ♦/* で 「画 （設定)」を選び、真ん中を巧し 
こんで決定する。 

3 ♦/* で旧5設定」を選び、真ん中を巧しこ 
んでま定する。 

4 ♦/* で「デコーダー/ビデオ」を選び、真ん中 
を巧しこんで決定する。 

5 ♦/* で「ビデオ4」を選び、真ん中を押しこ 
んで決定する。 

6 メニューボタンを巧して、メニューを消す。 


ビデオ1入力の信号を BS / ビデオ出力端子 
か6出力するとをは 

お買い上げ時は、ビデオ1入力端テにつないだ 
機器の信号は、 BS / ビデオ出力端子から出力さ 
れないよラになっています。 

そのため、 BS / ビデオ出力5端子につないだビデ 
才機器などで、ビデオ1入力の映像や音声を楽 
しむとさなど（が81ページ）は、け下の設定を 
してください。ビデオ1入力端テにつないだ機 
器の映像および音声び BS / ビデオ出力端子から 
出力されます。 

1 メニユ ーボタンを押して、 メニユ ーを出す。 

2 ♦/* で 「画 （設定)」を選び、真ん中を押し 
こんで決定する。 

3 ♦/* で「初期設定」を選び、真ん中を押しこ 
んで決定する。 

4 ♦/* で「ビデオ出力設定」を還び、真ん中を 
押しこんで決定する。 

5 */* で「ビデオ1あり」を選び、真ん中を巧 
しこんで決定する。 

6 メニユーボタンを押して、メニユーを消す。 
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ビデオをつなぐ（つヴを) 


BS チューナーのないビデオのとを 

BS 放送を録画したり（必ず BS 固定にしてくだ 
さいが34ページ)、ビデオ機器の再生画像を見 
るための接続です。 

ビデオの取扱説明書もあわせてご覧ください。 

BS アンテナよ0 
(例8ベージ） 


テレビを面 






000001 

000001 


wl 



BSIF 入力 VHF/UHF 


4 

固 



① 


S 映像•音声コード 
(別売り: YC - 81 0 S など） 

ビデオに S 映像出力端子び 
ないとさは、 S 映懷コード 
の代わりに映儘-音声コー 
ド（別売り: VMC -810 S な 
ど）でつないで < ださい。 


j 感 

優) 

しく因 =<9'.® 



⑤ 



映像.音声コード 
(別売り： 

VMC -810 S など） 


S 映像-音声出力端子へ映像-音声入力端子へ 


VHF/UHF 

出力端子へ 


ビデオ 


VHF/UHF 
入力端子へ 


咱 


:映像-音声信号の流れ 


アンテナより 


® ビデオの再生画像を見るための接続です（原22ページ)。 


® BS 放送をビデオに録画するための接続です（磨34ぺ- 
ジ)。 


ビデオを見るには 

ビデオボタンを押して、ビデオをつないだビデ 
才1入力（「ビデオ1」）を表示させる。 

詳しくは、嚴22ページをご覽ください。 

ご注意 

- 目 S 放送を録画するときは、 目 S 固定をしてください（皆34 
ページ)。 BS 固定をすると、ビデオをつないだ端テのビデ 
才入力を選んで、録画している画像を確認し、テレビで受 
信している BS 放送がビデオに正しく録画されているかを 
チェックでさます。 


BS 固定をしないと、チヤンネルを選んだり、インデックス 
画面を操作したとさなどに、画像が乱れることがありま 
す。 

-テレビをモニターとして使い、ビデオなどで編集するとさ 
は、巧生機をビデオ1入力を除いたビデオ2、3入力端子、 
または BS デコーダー/ビデオ4入力端テにつないでくださ 
し^。お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ機器の 
信号は BS / ビデオ出力端テから出力されない設定になって 
いるためです（摩61ぺージ)。 
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BS チューナー内蔵ビデオのとを 

ビデオ機器の再生画像を見るための接続です。 
ビデオの取扱説明書もあわせてご覧ください。 


テレビを面 




ビデオ 


① 


⑤ 


S 映像•音声コード 
(別売り: YC-810S など） 

ビデオに S 映像出力端子び 
ないとさは、 S 映像コード 
の代わ0に映儘-音声コー 
ド（別売 0:VMC-810S な 
ど）でつないで< ださい。 


邱 VHF/UHF 



アンテナぶり 


S 映像-音声出力5器子へ 


出力端子へ 
■Or^BS IF 出力 
端子へ 


BS チューナー内蔵ビデオ 


VHF/UHF 
入力端子へ 
BS IF 入力 
端子へ 


な 

巧 


BS アンテナぶ0 


:映像-音青信号の流れ 


のテレビとビデオの両方の BS チューナーを使ラとさの接続 
です。ビデオ内蔵の BS チューナーで BS 放送を裏録画し 
ながら、テレビ内蔵の BS チューナーで他の BS 放送を見 
ることがでさます。 


@ビデオの再生画像を見るための接続です（麼22ペー 
ジ)。 


ビデオを見るには 

ビデオボタンを<り返し押して、ビデオをつな 
いだビデオ1入力（「ビデオ1」）を表示させる。 
詳しくは、嚴22ページをご覧ください。 


ごま意 

テレビをモニターとして使い、ビデオなどで編集するとさ 
は、巧生機をビデオ1入力を除いたビデオ2、3入力端テ、ま 
たは BS デコーダー/ビデオ4入力端子につないでください。お 
買い上げ時は、ビデオ1入力端テにつないだ機器の信号は BS / 
ビデオ出力端子から出力されない設定になっているにめです 
(嚴61ぺージ）。 
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BS デジタルチュー 
ナーをつなぐ 


2000年12月から放送び開始された BS デジタ 
ル放送を見るには、 BS デジタルチューナーび 
必要です。 BS デジタルチューナーの取扱説明 
書をあわせてご覧 < ださい。 


BS チューナーのないビデオのとを 

BS アンテナぶ 0 


テレビ後面 


ヴテライト分配器 
(別売り: EAC - 
IbC 2 など） 


BSIF 入力 VHF/UHF 


む 

巧 







i 


■ ■ 




コンポーネント入力 


サテライト用 
同軸ケーブル 
唐内用:別売り） 


S 映像-音声コード 
(別売り: YC-810S など） 

ビデオに S 映像出力端 
子がないとさは、 S 映 
像コードの代りに映 
像-音声コード访リ売 
り: VMC -810 S など） 
でつないで < ださい。4 


IT 0 

Si 映像 f % 1 映像 

映橡 

.ごに!®难 

音帛 


入力 出力 


© @ 

コント□-ル S 



VHF/UHF 
出力端テへ 
>- 



S 映像-音声 
出力端テへ 


コント□ール S 
接続コード* 
(別売り： 
RK - G 34 など） 


コント□ール S 
入力端子へ 



曰ド」—广 

(別売り： RK- 
C310 など） 


D 映像コード 
側売り: VMC- 
DD20 など） 



D 映像 
出力端子へ 


音声出力 
端テへ 


■ " し 

ヒアオア ツキ 


VHF/UHF 
入力端子へ 



アンテナより 


S 映像-音声入力端子へ S 映像-音声出力端子へ 

S 映像•音声コード 
(別売り: YC -810 S など） 

ビデオに S 映像入力端子びないとさは、 S 映像コード 
の代りに映像-音声]-ド側売り: VMC -810 S など） 
でつないで < ださい。 


IBS IF 入力 
I 端子へ 


:映像-音声信号の流れ 

ソニー製コント□ール S 入力端テ付さの目 S デジタルチュー 
ナーをつなぐとさの接続です。テレビの U モコンをテレビ 
に向けて目 S デジタルチューナーの基本的な操作がでをま 
す。（磨*66ぺージ)。 

また、テレビの電源が入っているとさや、スタンバイ/オフ 
タイマーランプが赤く点灯しているときは、 BS デジタル 


チューナーの U モコンをテレビに向けて BS デジタルチュー 
ナーを操作す る ことちでさます。テレビ本体の電源が 入っ 
ていない（スタンバイ/オフタイマーランプが点灯していな 
い）とさは、このような操作はできません。 
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BS チューナー巧蔵ビデオのとを 


BS アンテナぶり 

ヴテライト分配器 

1 ( 別売り: EAC - 
BC 2 など） 


BSIF 入力 VHF/UHF 


テレビ後面 


'公 

阿 


の 





mm 



ヴテライト用同軸 
ケーブル 
(室の用:別売り） 


S 映像•音声コード 
(別売り: YC -810 S など） 

ビデオに S 映像出力端 
テがないとさは、 S 映 
像コードの巧りに映 
像-音声コード（別売 
り: VMC-SIOS など） 
でつないで < ださい。 



コンポーネント入力 

Uf テジタル、 

1チトナ 

: j 04映像 

r 

D 4 映像 


11 ~~II 

i 


1 


u—U u—u 


音声コード - 
(別売り： RK - 
C 310 など） 


自自 


BS IF 出力 VHF/UHF 
端子へ 出力端子へ 


コント□—ル S — 
接続コード* 
(別売り： 

RK - G 34 など） 

コント□ール S 
入力端子へ 


BS IF 
入力端子へ 


アンテナより' 



D 映像コード 
(別売り: VMC . 
DD 20 など） 




D 映像 
出力端子へ 


音声出力 
端子へ 


BS チューナー内蔵ビデオ 


BS デジタルチューナー 


S 映像*音声出力端子へ 
S 映像-音声コード 
(別売り: YC -810 S など） 

ビデオに S 映像入力端子びないときは、 S 映像コード 
の代0に映像-音声コード（別売り: VMC -810 S など） 
でつないで < ださい。 


BS IF 入力 
端子へ 


:映像•音靑信号の流れ 

ソニー製コント□ール S 入力端テ付さの BS デジタルチュー 
ナーをつなぐとさの接続です。テレビの U モコンをテレビ 
に向けて目 S デジタルチューナーの基本的な操作ができま 
す。（磨 '66 ぺージ)。 

また、テレビの電源が入っているときや、スタンバイ/オフ 
タイマーランプが赤く点灯しているとさは、 BS デジタル 


チューナーの U モコンをテレビに向けて BS デジタルチュー 
ナーを操作することちでさます。テレビ本体の電源が入つ 
ていない（スタンバイ/オフタイマーランプが点灯していな 
し、）とさは、このような操作はでをません。 


他機との接続 
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BS デジタルチューナーをつなぐ 
(つづを） 


BS デジタルが送を見るには 

コンポーネントボタンをくり返し巧して、 BS 
デジタルチューナーをつないだコンポーネント 
1入力（「コンポーネント1 (D 端テ)」）を表示さ 
せる。 

詳しくは、が22ページをご覧ください。 

テレビの y モコンでデジタルチューナーの 
操作をするには 

ソニー製コント□ール S 端テ付さの BS デジタル 
チューナーをコンポーネント1入力につないだ 
とさは、テレビの U モコンをテレビに向けて、 
BS デジタルチューナーの基本的な操作びでさ 
ます。「ソニー-デジタルチューナーコント□一 
ル」の設定をして<ださい。 

ごを 意 

テレビの U モコンではソニー製 BS デジタルチューナーのチヤ 
ンネルの還択、チューナー電源を切るなど LU 外は目 S デジタル 
チューナーの操作はでをません。基本的な操作 lil 外は、 BS デ 
ジタルチューナーの U モコンをテレビに向けて目 S デジタル 
チューナーを操作してください。 


8テレビのリモコンのデジタルチューナーコ 
ント□ールボタンを巧す。 

BS デジタルチューナーの電源び入り、コン 
ポーネント1入力に入力び切り換わって、 
「ソニー-デジタルチューナー」の操作ガイ 
ド画面び数秒間表示されます。 


ががげュづ ■、 




ソニー•デジタルチユーナー 

チヤンネル 
+ 

♦ 

決定 

♦ 

■フ 


操作ガイド画面 


"ソニー-デジタルチューナー"操作ガイド画 
面で、テレビの U モコンをテレビに向けて、け 
下の基本的な操作びでさます。 


リモコン操作をむ下のようになります。 
ずると 


♦/* を巧すと 



ソニー製 BS デジタルチューナー 
のI」モコンのチヤンネル+/—ボ 
タンと同じよラにチューナーの 
チャンネルを遇べます。 

押すたびに、チャンネルび変わりま 
す。押したまま、連続でチャンネル 
を変えることはできません。 


1 コント□-ル S 端子をつなぐ （忠 '64、65 
ぺージ)。 

2 メニユーボタンを巧して、メニユーを出 
す。 

3 ♦/* で 「画 （設定)」を選び、真ん中を巧し 
こんで決定する。 

4 ♦/* で r 初期設定」を選び、真ん中を巧しこ 
んでま定する。 

5 ♦/* で「ソ ニー •デジタル チユーナーコント 
□—ル」を選び、真ん中を巧しこんで決定 
する。 


真ん中を 
巧しこむと 



iu 下の表示び出ます。 



♦/♦で「はい」を選び、真ん中を 
巧しこんでみ定すると、コンポー 
ネント1入力につないだソニー製 
BS デジタルチューナーの電源び 
切れます。 


6 ♦/* で「あり」を選び、真ん中を巧しこんで 
決定する。 


7 メニューボタンを押して、メニューを消 
す。 
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操作ガイド画面を消ずとまは 

もラ1度デジタルチューナーコント□ールボタ 
ンを押す。 

ごま意 

• 「ソニー*デジタルチューナーコント□-ル:あり」の設定 
をすると、デジタルチューナーコント□ールボタンを巧し 
たとさ、操作ガイド画面が出ます。コント□ール S 端テの 
接続をしていないと、操作ガイド画面が出てちソニー製 BS 
デジタルチューナーを操作でをません。 

• 1画面のときは、操作ガイド画面が消えてを上記の操作が 
でをます。2画面のときは、操作ガイド画面が表おされて 
いるとさのみ、上記の操作がでさます。 

ちょっと一言 

スタンバイ/オフタイマーランプがホく点灯しているとをは、 

U モコンのデジタルチューナーコント□ールボタンを押す 

と、自動的にテレビの電源が入ります。同時にソニー製 BS デ 

ジタルチューナーの電源が入り、コンポーネント1入力に切 

り操わります。 


他機との接続 
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デジタル cs チュー 
ナーをつなぐ 


デジタル CS 放送を見るには、デジタル CS 放送 
局と受信契約び必要です。詳し<はデジタル 
CS 放送局へお問い合わせください。 

デジタル CS チューナーの取扱説明書もあわせ 
てご覽ください。 


D 映像出力端子のあるデジタル CS チューナーのとを 

テレビ後面 


VHF/UHF 



町 




S 映像•音声コード 
(別売り: YC -810 S など） 

ビデオに S 映像出力端子び 
ないとさは、 S 映像コード 
の代りに映像-音声コード 
(別売り: VMC -810 S など） 
でつないで < ださい。 



Lil 


コンポーネント1入力に 
ちつなばます。 


コンポーネント入力 


S 映像-音声 
出力端テへ 



D 映像コード 
(別売り: VMC - 
DD 20 など） 

D 映像出力端子へ 




曰ド -]— r 

(別売り： RK - 
C 310 など） 

音声出力 
端子へ 


VHF/UHF 
出力端テへ 


ヒアオア ツキ 


VHF/UHF 吐 
入力端子へ 


アンテナより 






デジタル CS チューナー 


S 映像-音声入力端テへ 


I 过 CSIF 入力 
端子へ 


:映像.音青信号の流れ 


S 映像-音声出力端子へ 

S 映像-音声コード 
(別売り: YC -810 S など） 

ビデオに S 映像入力端子びないとさは、 S 映像コード 
の代りに映像-音声]-ド（別売り: VI \/ IC -810 S など） 
でつないで < ださい。 


CS アンテナぶ0 


デジタル CS 放送を見るには 

コンポーネントボタンをくり返し押して、デジタ 
ル CS チューナーをつないだコンポーネント入力 
(「コンポーネント1 ( D 端テ)」、「コンポーネント 
2 ( D 端テ)」のいずれか）を表示させる。 
詳しくは、嚴22ページをご覧ください。 
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D 映像出力端子のないデジタル CS チユーナーのとを 

テレビ後面 




ビデオ 


S 1 映像 S 1 映像 


S 映像-音声コード 
(別売り: YC-810S など） 

ビデオに S 映儘出力端子び 
ないとさは、 S 映像コード 
の代りに映像-音声コード 
(別売り: VMC -810 S など） 
でつないで <ださい。 


S 映像-音声 
出力端子へ 


映橡 

■く面# 

今 ® cs> 


ビデオ2入力、または BS デコー 
ダー/ビデオ4入力にちつなばまず。 

BS デコーダー/ビデオ4入力につな 
ぐときは、が61ぺージをご覧くだ 
さい。 

S 映像-音声コード 
(別売り: YC-810S 
など） 

デジタル CS チュー 
ナーに S 映像出力端 
テびないときは 、 S 
映儘コードの代0に 
映儘コードでつない 
で < ださい。 


S 映像-音声 
出力端子へ 



VHF/UHF 

出力端子へ 


アンテナより 


:映像.音声信号の流れ 


S 映像*音声コード 
(別売り: YC-810S など） 

ビデオに S 映像入力端モびないとさ 
は、 S 映像コードの代りに映儘-音青 
コード側売り: VMC -810 S など）で 
つないで < ださい。 


CS アンテナぶり 


デジタル CS 放送を見るには 

ビデオボタンをくり返し押して、デジタル CS 
チューナーをつないだビデオ入力（「ビデオ1」 
〜「ビデオ4」のいずれか）を表示させる。 
詳しくは、が22ページをご覧ください。 


他機との接続 
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BS デコーダー 
(WOWOW ) を 

つなぐ 


WOWOW を見るには、 WOWOW と受信契約 
び必要です。詳しくは WOWOW へお問い合わ 
せください。 WOWOW を見るには、が72 
ページをご覧ください。 

WOWOW と受信契約をすると送られてくる 
BS デコーダー ( WOWOW ) の取扱説明書もあ 
わせてご覧<ださい。また、 BS デコーダー 
( WOWOW ) と MUSE - NTSC コンバーターの 
両方をつなぐとさは、が78ページちあわせて 
ご覧ください。 


BS チューナーのないビデオのとを 


テレビ後面 




テ〕巧-/ 

ビデオ4 



映像.音声コード 
(別売り: VMC-810S 
など） 


目 S デコーダー 
( WOWOW ) 
に付属の映像 





音声 

し適複) 






映像.音声コード 
(別売り： 


S 映像-音声コード 
(別売り: YC-810S 
など） 

ビデオに S 映像出力 
端子びないとさは、 

S 映像コードの代り 
に映像-音声コード 
(別売り: VMC -810 S 


VMC-810S など) 




検波入カ ビットストリー 映像-音声 
端子へ ム入力端子へ 出力端テへ 

BS デコーダー (WOWOW) 


など）でつないで< 
ださい。 

厂 


S 映像•音声 映像*音青 
出力端子へ 入力端子へ VHF/UHF 


ヒアオア ツキ 


\出力端子へ 



BS デコータ‘一 ( WOWOW ) 側で 
r 検波/映像 J の設定を r 検波 J にずる 


:映像-音声信号の流れ 


VHF/UHF 入力端子へ 



^アンテナよ:〇 


ごミ主意 

• WOWOW を録画するときは、テレビ側で WOWOW を受 
信し、録画してください。 

• WOWOW も含めた BS 放送を録画するときは、 BS 固定を 
してくださいページ)。目 S 固定をすると、ビデオを 
つないだ端子のビデオ入力を選んで、録画している画像を確 
認し、テレビで受信している目 S 放送がビデオに正しく録画 


されているかをチェックで舌ます。 

目 S 固定をしないと、チャンネルを選んだり、インデックス 
画面を操作したときなどに、画像が乱れることがあります。 
目 S デコーダー （ WOWOW ) は、必ずテレビの目 S デコー 
ダー/ビデオ4入力端テにつないでください。目 S デコー 
ダー/ビデオ4入力端子外につなぐと、チャンネルボタン 
(例: BS 5) を押してち選局でをません。 
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ご注意 

• WOWOW を録画するときは、ビデオ側で WOWOW を受 
信し、録画してください。 

• ソニー政外の BS チューナー内蔵ビデオデッキの中には、上 
記の接続で WOWOW を録画できないビデオがあります。 
そのとさは、ビデオデッキの一力一のお客様窓口へご相 
談ください。 



• 目 S デコーダー （ WOWOW ) は、必ずテレビの目 S デコー 
ダー/ビデオ4入力端テにつないでください。 BS デコー 
ダー/ビデオ4入力端モじ(外につなぐと、チヤンネルボタン 
(例: BS 5) を巧しても選局できません。 


他機との接続 
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BS デコーダー （ WOWOW ) を 

つなぐ（つヴを） 


BS デコーダー/ビデオ4入力端子に BS デ 

コーダー ( WOWOW ) をつなぐときは 

お買い上げ時は、 デコーダー入力端テとして働 

くように設定されているため、 設定し直す必要 

はあ0ません。 

ビデオ4入力5端子としてビデオデッキなどをつ 

ないでいた代りに、新たに BS デコーダー 

( WOWOW ) をつなざ直したときは、設定し直 

してください。 

1メニューボタンを巧して、メニューを出 
す。 

2 ♦/* で 「画 （設定)」を選び、真ん中を巧し 
こんで決定する。 

3 ♦/* で旧5設赴を選び、真ん中を巧しこ 
んで決定する。 

4 ♦/* で「デコーダー/ビデオ」を選び、真ん中 
を巧しこんで決定する。 

5 ♦/* で「デコーダー」を選び、真ん中を巧し 
こんで決定する。 

6 メニューボタンを巧して、メニューを消 
す。 


St . G に A を聞くには 

BS デコーダー ( WOWOW ) をつないでいると 
きに St . G に A を聞くときは、 BS デコーター 
( WOWOW ) 側で、音声を独立音声に切り換え 
てください（テレビで音声は切り換えられませ 
ん)。ただし、 St . GIGA を聞くには、 

WOWOW とは別に受信契約び必要です（ノン 
スクランブル放送のとさを除<)。 

また、 BS デコーダー （ WOWOW ) をつなび 
なくても、 &. GIGA びノンスクランブルで放 
送しているとさは、下記の操作を行ラと 
St . GIGA を聞くことびできます。 

1 テレビのリモコンの BS 5 ボタンを巧す。 

2 メニューボタンを巧して、メニューを出す。 

3 ♦/* で r 圖（各種切換)」を選び、真ん中を 
押しこんで決定する。 

4 ♦/* で 「 TV / 独立音声」を選び、真ん中を押 
しこんで決定する。 

5 ♦/* で「独立」を選び、真ん中を押しこんで 
巧定する。 

6 メニューボタンを巧して、メニューを消す。 
ちょっと一言 

2001年3月現在、 St.G に A は目 S 5 チヤンネルでのみ放送さ 
れています。 


WOWOW を見るには 

BS デコーダー ( WOWOW ) の電源を入れて、 
テレビの U モコンの BS 5 ボタンを巧す。 
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"プレイストシヨン 2"、 

"プレイストシが ’ (PS one ) 

および"プレイステ-シヨン"をつなぐ 


"プレイステーション2"、 
"プレイステーション" ( PSone ) および 
"プレイステーション"の取扱説明書もあわせ 
て、お読みください。 


ごを意 

"プレイステーション 2" の一部の機種では、マルチ AV 
ケーブル ( VMC - AVM 250) で接続し、 DVD ビデオを再 
生した場合、出力信号 （ RGB ) びコンポーネント映像信 
号 （Y Cb/Pb Cr / Pr ) に固定されるため、画面び乱れるこ 
とびあります。このテレビの A V マルチ入力端テは、この 
コンポーネント映像信号に対応していますび、 「 AV マル 
チ入力」び 「 AV マルチ RGB 」 に逞おされていると DVD 
び正しく巧生されません。 AV マルチボタンをくり返し巧 
して、 「 AV マルチ Y / Cb / Cr 」 を表示させ、入力を切り換 
えて < ださい。 

詳しくは、"プレイステーション 2" 本体の取扱説明書を 
ご覧いただくか、下記にお問い合わせください。 

株式会社ソニー.コンピュータエンタテインメント 
インフオメーションセンター 

ナビダイヤル . S 2 0570 -000-929 

携帯電話- PHS でのこ利用は .03-3475-7444 

受付時間：10:00〜18:00 (±曰祝日を除く） 


"プレイステーシヨン"は株式会社ソニー-コンピュータエン 
タテインメントの登録商標です。 

また、‘‘ PS one" は同社の商標です。 


別売のマルチ AV ケーブルでつなぐとをは 

RGB 接続、または Y/Cb/Cr 接続になり、高 
画質な画像でゲームを楽しめまず。 



マルチ AV ケープルの 
A マークび AV マルチ 
ス■力端テの左側を向く 
よラにつなぐ。 


AV マルチ入力端モ専巧 
のマルチ AV ケーブル 
VMC-AVM250 
(別売り） 



"プレイス テーシヨ ン 2" をほうには 

"プレイステーション 2" 側のシステム設定画 
面「コンポーネント映像出力」に合わせます。 
AV マルチボタンをくり返し巧して、 「 AV マル 
チ RGB 」 または 「 AV マルチ Y/Cb/Cr 」 を表示さ 
せる。 

詳しくは、が23ページをご覧ください。 


"プレイス テーシヨン" (PS one ) および 
"プレイス テーシヨ ン"をほうには 

AV マルチボタンをくり返し巧して、 「 AV マル 
チ RGB 」 を表示させる。 

詳しくは、が23ページをご覧ください。 


他機との接続 
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"プレイステーシヨン 2"、 

"プレイステーシヨン "（PS one) および 
"プレイステーシヨン"をつなぐ（つづを) 


ご注意 

電子的なライフルやガン（銃）などで標的にして楽しむ 
シューティングゲームなどは、テレビの画面を使用できない 
ことがあります。詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明書を 
ご覧 < ださい。 


その他のテレビゲームなどをつなぐ 

テレビ前面のビデオ2入力端テにテレビゲーム 
をつなざまず。テレビゲームの取扱説明書ちあ 
わせてお読み < ださい。 


テレビ前面 


ゴ〇〇〇 


に。 

優）®® 〇 

だォな力 


ビデオ ID — 1システム 



テレビゲームに付属のケーブ 
ル、 またはテレビゲームに巧 
応した別売りのケーブルや映 
像.音声コード 

テレビゲームに S 映像出 
力端テびあるときは S 映 
像コードでつなぐと、よ 
りされいな映像び楽しめ 
ます。 （ BS デコーダー/ビ 
デオ4入力のと走は、 S 映 
像にはつなげません。） 


テレビ後面のビデオ1、 
3入力、または BS デ 
コータ’一/ビデオ4入力 
にちつなげまず。 

BS デコーダー/ビデオ4 
入力につなぐとさは、 

演 '61 ページをご覧くだ 
さい。 


凸 


テレビゲーム 


:映像.音声信号の流れ 


テレビゲームをずるには 

ビデオボタンを<り返し押して、 テレビゲーム 
をつないだビデオ入力（「ビデオ1」〜「ビデオ 
4」のいずれか）を表示させる。 

詳しくは、嚴23ページをご覧ください。 
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DVD プレーヤーを 
つなぐ 


コンポーネントビデオ出力5端子のある DVD プ 
レーヤーはテレビのコンポーネント入力端テに 
つなぐと、より高画質の画像をお楽しみいただ 
けます。 

DVD プレーヤーの取扱説明書ちあわせてご覧 
<ださい。 

コンポーネントビデオ出力端子に D 端子 
のない DVD プレーヤーのとをは 

コンポーネントケーブルでつなぐとさ 


テレビを面 



DVD プレーヤーのコン DVD プレーヤーのテレビの映癒端モ 

ポーネントビデオ映像端 端子 _ 

子は、メーカーにより色 r 端子 __ 

や名前び異なります。ち Cb 、B-Y、 Pb 端テ Pb / Cb 端子 
表のよラにつないでくだ Cr 、R-Y、 Pr 端子 Pr / Cr 端子 
さし、。 

:映像-音声信号の流れ 


コンポーネントビデオ出力端子のある 
DVD プレーヤーのとをは 

D 端テケーブルでつなぐとさ 

テレビを面 



コンポーネント入力 


デジタルチューナーをつなびない1■陪巧ド 
ときは、コンポーネント 1 入力に ^ " d 4 M D 4 M ® 



:映像-音声信号の流れ 

D 映像コードの代わりに、映像コード（別売り： VMC - DP 20 
など）を使って Y 端テ、 Cb 端モ Cr 端子と D 端テをつなぐ 
ことちでさます。 


DVD を見るには 

コンポーネントビデオ出力端子のある DVD プ 
レーヤーのとさは 

コンポーネントボタンをくり返し押して、 

DVD プレーヤーをつないだコンポーネント入 
力（「コンポーネント1 ( D 端子)」、「コンポーネ 
ント2 ( D 端子)」、「コンポーネント3」のいずれ 
か）を表示させる。 

詳しくは、が22ページをご覧ください。 



他機との接続 
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DVD プレーヤーをつなぐ 
(つづを） 


コンポーネントビデオ出力端子のない 
DVD プレーヤーのとをは 


テレビ後面 


/ - 

) - X 

—\ 

f 

- f 

In 

: j 

0 - 

紙。。 姑 
00000000 
00000000 0 
k - Inn 

-L - *□ 


L 又 J 



ビデオ1、2入力、または 
BS デコーダー/ビデオ4入 
力にちつなげまず。 

目 S デコーダー/ビデオ 4 入 
力につなぐときは、嚴 61 
ページをご覧ください。 


S 映像•音靑コード 
(別売り: YC -810 S など） 

DVD プレーヤーに S 映像出 
力端テがないとさは、 

巧央憬コードの代りに映像 
コードでつないで < ださい。 
BS デコーダー/ビデオ 4 入力 


ビデオ 



につなぐとさは、映像•音声 
コード側売り: VMC -810 S 
など）でつないでください， 



S 映像-音声 
出力端子へ 


DVD プレーヤー 


:映像-音声信号の流れ 


DVD を見るには 

コンポーネントビデオ出力端子のない DVD プ 
レーヤーのとさは 

ビデオボタンをくり返し巧して、 DVD プレー 
ヤーをつないだビデオ入力（「ビデオ1」〜「ビ 
デオ4」のいずれか）を表示させる。 

詳しくは、が22ページをご覧ください。 
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MUSE-NTSC 

コン八一夕一を 
つなぐ 


通常のテレビ放送と同等の画質 （ NTSC ) で、 

八イビジョン放送 （ BS 9 チヤンネル）を見られ 
よ9 〇 

MUSE - NTSC コンノ（一夕一の取扱説明書も必 
ずご覧ください。 

本機 y モコンの BS9 ボタンで八イビジヨン 
が送を見るには 

BS デコーダー （ WOWOW ) をつなびないとき 
は、じ(下の接続と設定をしてください。テレビ 
の U モコンの BS 9 ボタンで、八イビジョン放送 
( BS 9 チヤンネル）を見ることびできます。 
MUSE - NTSC コンノ（一夕一と BS デコーダー 
( WOWOW ) の両方をつなぐときは、が78 
ページをご覧ください。 




:映像-音声信号の流れ 


1 テレビで BS 放送を映す。 

2 メニユーボタンを押して、メニユーを出す。 

3 ♦/* で 「画 （設定)」を選び、真ん中を巧し 
こんで決定する。 

4 ♦/♦で旧5設赴を選び、真ん中を巧しこ 
んでま定する。 

5 ♦/* で「デコーダー入力切換」を選び、真ん 
中を押しこんで決定する。 

6 ♦/ ♦で旧59」を選び、真ん中を押しこんで 
ま定する。 



7 ♦/* で「デコーダー」を選び、真ん中を巧し 
こんで決定する。 

8 ♦/ ♦で旧55」を選び、真ん中を押しこんで 
ま定する。 

9 ♦/* で「テレビ」を選び、真ん中を押しこん 
で決定する。 

10 メニューボタンを巧して、メニューを消す。 

11 MUSE - NTSC コンパ’一夕一で、画面モー 
ドを 「フル」にする。 

MUSE - NTSC コンノ（一夕一の取扱説明書も 
ご覧ください。 

12 テレビのリモコンの BS 9 ボタンを押す。 

八イビジョン放送び映ります。 

ごを意 

MUSE - NTSC コンバーターによっては、八イビジョン放送 
(目 S 9 チャンネル）を見るときにオートワイドび正しく働かな 
いことびあります。このときは、ワイド切換ボタンをくり返 
し巧して、画面モードを運んでください。 

ちょっと一言 

お買い上げ時は、すべての BS チャンネルの「デコーダー入力 
切換」がけ一りに設定されています。け一りにする 
と、 BS デコーダー/ビデオ4入力端テにつないだ機器から入る 
WOWOW など BS 放送のスクランブルを、自動的に判別して 
映します。 



他機との接続 
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MUSE - NTSC コンパーターを 
つなぐ（つヴを） 


MUSE-NTSC コンパーターと BS デコーダー （WOWOW) の両方をつなぐときは 

け下の接続をしてください。また、 MUSE-NTSC コンバーターと BS デコーダー ( WOWOW ) の取 
扱説明書ち必ずご覽ください。 


テレビ後面 


(§) 




ビデオ1、2入力に 
ちつなげまず。 




映像.音声 

コード 

(別売り： 

VMC -810 S 

など） 



BS デコーダー 
( WOWOW ) に 
付属の映像コード 


S 映像-音声コード 
(別売り: YC -810 S など） 
MUSE-NTSC コン 

バーターに S 映像出力 
端モびないとさは 、 S 
映像コードの代りに映 
像コードでつないで< 
ださい。 


MUSE-NTSC っンバー 
ターに付属の映像コード 


映像.音声 
出力端テへ 


BS デコーダー 

ヒツトストリーム （ WOWOW ) に 
入力端テへ 付属の映像コード 


検波入力 
端子へ 


AFC 出力 
端テへ 


BS デコーダー (WOWOW) 


FM 検波入力 
端子へ 


検液出力 
端子へ 



MUSE-NTSC 



コンパーター 




S 映像-音声出力端子へ 


:映像.音声信号の流れ 


八イビジョン放送を見るには 

1 テレビのリモコンの BS 9 ボタンを巧す。 

2 ビデオボタンをくり返し巧して、 MUSE - 
NTSC コンパーターをつないだビデオ入力 
( r ビデオ1」〜「ビデオ3」のいずれか）を表 
示させる（皮22ぺージ)。 
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3 MUSE - NTSC コンパ’一夕一で、画面モー 
ドを 「フル」にする。 

詳しくは、 MUSE-NTSC コンパーターの 
取扱説明書をご覧ください。 

ごま意 

• この接続では、テレビの U モコンの BS 9 ボタンを巧すだけ 
では、八イビジョン放送は映りません。 MUSE-NTSC コン 
バーターがビデオ入力端子に接続されているためです。 
• MUSE-NTSC コンパーターによっては、八イビジョン放送 
( BS 9 チヤンネル）を見るときにオートワイドが正しく働か 
ないことがあります。このときは、ワイド切換ボタンをくり 
返し巧して、画面モードを選んでください。 









































































MUSE デコーダー 
をつなぐ 


A イビジョン放送（ベースバンド）をより高画質 
で見ることびでさます。 

MUSE デコーダーの取扱説明書ちあわせてご覧 
ください。 


コンポーネントケーブルでつなぐとをは 



映像コード（別売り） 





コンポーネント 
3入力へ 

D 端子ピン 
ケーブルで 
コンポーネ 
ント1、2 
入力にもつ 
なげまず。 


AI- し 


横巧出力 


MUSE デコー 
ダーに付属の 
AFC 接続ヶー 
ブル 

MUSE デコー 
ダーに付属の 
検波接続ケー 
ブル 



映像出力 
端子へ 


音声出力 
端子へ 


AFC 出力 
端子へ 


BS MUSE 
入力端子へ 


MUSE デコーダー 


:映像-音声信号の流れ 


D 端子ピンケーブルでつなぐとをは 

テレビを面 


町 


boooCos 

000000 Ow 

pooooooo 


lAJ 


ID 



コンポーネント入力 1 

II ' テジタル、 

1む-ナ 

D 4 映像 

ド1 

D 4 映像 


コンポーネント入力へ 


映像コード 

(別売り： VMC - DP 20 など) 


デジタルチューナー 
をつながないとさは、 
コンポーネント1入力 
にちつなばます。 



MUSE デコー 
ダーに付属の 
AFC 接続ヶー 
ブル 

MUSE デコー 
ダーに 付属の検 
波接続ケーブル 


AFC 出力 BS MUSE 映像出力音声出力 

端子へ 入力端子へ端子へ 端子へ 


音声コード 
(別売り） 



尸 


MUSE デコーダー 


:映像.音声信号の流れ 


他機との接続 
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MUSE デコーダーをつなぐ 

(つヴを） 


八イビジョン放送を見るには 


1 MUSE デコーダーで、テレビをつないだ入 
力を選ぶ。 


2 テレビのリモコンの BS 9 ボタンを巧す。 

3 コンポーネントボタンをくり返し巧して、 
MUSE デコーダーをつないだコンポーネン 
卜入力 （ r コンポーネント1 ( D 端子)」、「コ 
ンポーネント2 ( D 端子)」、「コンポーネン 
卜3」のいずれか）を表示させる（が22ぺ一 
ジ)。 

詳しくは、 MUSE デコーダーの取扱説明書 
をご覧ください。 


ちょっと一言 

テレビのコンポーネント1、2入力端テ （ D 4 映像*)に MUSE 
デコーダーをつないでいるとをは、お買い上げ時の設定 「HD 
モード：オート」のままでお使いください。入力信号を自動 
的に判別して、テレビの画面に映します。 

詳しくは、が58ページをご覧ください。 

* D 4 映像について詳しくは、「映像信号フォーマットについ 
て」（が91ぺージ）をご覧ください。 
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オーディオ機器を 
つなぐ 


つないだオーディオ機器でテレビの音量を調整 
したり、つないだスピーカーからテレビの音声 
を聞いたりでさます。 

オーディオ機器の取扱説明書をあわせてご覧< 
ださい。 




ちよつと一言 

. コンポーネント入力と AV マルチ入力につないだ機器の音声信 
号ち出力でをます。ただし、映像信号は出力されません。 

. お買い上げ時は、ビデオ1入力につないだ機器の信号は出 
力しない設定になっています。ビデオ1入力につないだ機 
器の映像および音声を出力するときは、「画（設定)」； 
ニューで「初期設定」を選び、「ビデオ出力設定」を「ビデ 
才1あり」にしてください（吸61ぺージ)。 

ごま意 

テレビの音量や音質の設定を変えてを、オーディオ機器の音 
量や音質の設定は変わりません。 

目 S 固定 （鹰 34ぺージ）のときのごま意 

料下の信号を出力します。 

• 巨 S 固定が「切」のとき： 

テレビに映っている映像と音声を出力します。 

• BS 固定げ r 入」のとき： 

テレビに映っている映像と音声には関係なく、目 S 固定した 
目 S チャンネルの映像と音声を出力します。 

目 S 固定した BS チャンネルが二か国語放送など二重音声番 
組のときは、二重音声ボタン（吸33ページ）で出力する音 
声を選べます。なお、テレビのスピーカーか6聞こえる音 
声は、こ重音声ボタンで音声を切り換えると一緒に切り換 
わります。 


他機との接続 
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その他 


ここでは、テレビび正常に動かないとさ 
に解ミ夫するち法や、お手入れのしかたな 
どについて説明しています。 

また、各部の名前や索引を使って、知り 
たい情報を探すこともできます。 



巧障かな？ 
と思つた5 


修理に出す前に、ちラ1度、点検をしてくださ 
い。それでち、正常に動作しないとさは、お買 
い上げ店またはソニーサービス窓□にご相談く 
ださい。 

ごネ目談になるときは、次のことをお知らせくだ 
さい。 

テレビ本巧の型ち： 

ケーブイデイーゼット 

KV-32DZ950 ， 

ケ—ブイ デイーゼット 

KV-36DZ950 

画面サイズ（番号）びどれかわからないとさ 
は、保証書に記載されている型名をお知らせく 
ださい。 

y モコンの型ち： 

ア-ル I ムジ I イ 

RM-J245 

が障のが況：でをるだけくわしく 
購入年月日： 

自己診断表术—画面び消え、スタンパ 
イ/オフタイマーランプび点滅した6 
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このテレビには自己診断表示機能びついています。これ 
はテレビに異常び起をたときに、スタンバイ/オフタイ 
マーランプの点滅およびその回数でテレビの状態をお知 
らせし、よりスムーズにサービス対応させていただくた 
めの機能です。スタンバイ/オフタイマーランプび赤く点 
滅したら、下の手順にそって、お買い上げ店またはソ 
ニーサービス窓口にご相談ください。ご相談の内容に 
よっては、修理び必要な場合びあります。 



スタンバイ/オフタイマー 
ランプ （ホ） 


1スタンバイ/オフタイマーランプの点滅回数を数えてく 
ださい。3秒おをに点滅します。 

たとえば、2回点滅^3砂あさ^2回点滅'''この場合の 
点滅回数は2回でず。 

2テレビ本体の電源スイッチで電源を切り、電源コンセ 
ントを抜いてから、お買い上げ店またはソニーサービ 
ス窓口に点滅回数を知らせてください。 
























対処のしかた 


テレビの症がと巧処のしかた 


ずべてのチャンネルが映らな 
い。 

^のチャンネルだけび映5ない。 

テレビの電源が突然切れたル、 
つのまにか消えていた（スタン 
バイ状態になった）。 


つないだ機器の画像が出な 
い。 


BS 放送が映らない/画像が乱 
れている。 


BS 放送のチヤンネルが切り換 
わらない。 

WOWOW が映らない。 


電源コードをしっかりつないでください。 

テレビ本体の電源を入れてください。 

アンテナ線をしっかりつないで<ださい。 

チヤンネルを合わせ直してください（が45ページ)。 

テレビの消し忘れを防ぐため、放送終了をに画面では操作画面、 
メモでは左画面、インデックス画面では親画面の放送終了後)、ま 
たは放送のないチヤンネルを受信している状態で約10分過ざる 
と、けートシヤットオ刀と表示されて、自動的にスタンバイ状態 
になります。 

オフタイマーを設定していませんでしたか？（が36ページ） 

接続コードをしっかりつないでください。 

リモコンの入力切換用のボタンを押してください(が22ぺージ)。 

S 映像入力のとをは、「昼](各種切換)」メニューで 「 S 映像」を「入」 
にしてください（@61ぺージ)。 

"プレイステーション 2" を AV マルチ入力につないでいるとをは、 
"プレイステーション2’’ のコンポーネント出力の設定とテレビの 
AV マルチ （ RGB または Y/Cb/Cr) 入力を合わせてください。 
_(が3ぺージ）_ 

己 S アンテナを直接つないでいる場合 

•「画賴定)」メニューで旧5設赶を選び、 「 BS アンテナ電源」を 
け一りまたは惜動」にしてください（が49ぺージ)。 

• BS アンテナ側は防水型コネクターをつないでください。 

• アンテナの大ささび適切かをお認してください。 

• アンテナの前方に障害物びあれば取り除いてください。 

• アンテナのち向.角度を調整してください（@50ページ)。 

マンションなどの共同受信システムの場合 

•「画賴定)」メニューで 「 BS 設赶を選び、 「 BS アンテナ電源」を 
「切」にしてください（が50ぺージ)。 

• ヴテライト分波器で VHF / UHF と BS を分波してください（が41 
ぺージ)。 

• ケーブルのお線をコネクターに正しく差し込んでください。 

複数の BS 機器をサテライト分配器でつないでいる場合 

• BS アンテナ用電源を供給ずる機器のスイッチを「入」にしてください。 

その他 

• BS の放送時間を巧認してください。 

• 雨や雪び降ると映りび悪くなることびあります。また、晴れていて 
を、 BS を送信する放送衛星会社の地域で雨や雪び降ってを映りび 
悪くなることびあります。 

• テレビの近くで携帯電話や電子レンジなどを使用すると、映像や音 
声び乱れることびあります。 

• BS 専用のケーブルを使ってください（が42ぺージ)。 

• アンテナコネクター(バルーン)を使っていないかを確認してください。 

• WOWOW などのスクランブル放送でないかをお認してください。 
BS 固定にしていなしかをお認してください（皮34ぺージ ) C 


• WOWOW を見るには、 WOWOW と受信契約び必要でず。詳し 
くは WOWOW へお問い合わせください。 

• BS デコーダー ( WOWOW ) は、テレビの BS デコーダー/ビデオ4 
入力端子につないでください。 

•「画（設定)」メニユーで旧 S 設定」を還び、「デ〕ーダー/ビデオ」 
を「デコーダー」にしてください（@72ぺージ)。 


画像び出ない 


BS 放送が映らない/乱れる 















巧 障 かな？とおったら 
(つヴを） 


症状 


を 

れ 

い 

に 

映 

ら 

な 

い 


1対処のしかた 

画像が二重、 
兰重になる。 

が 

-アンテナ線をしっかりつないでください。 

-アンテナの位置、ち向、角度を調整してください。 

-「画（設定)」メニューで r テレビ設定」を選び、 「 GR 設定変更」で 
「 GR 」 を「入」にしてください（が54ページ)。 

雪が降るよラな 
画面、ラすい画 
面、風がふくと 
ちらつ <。 

歡 

-アンテナび風でこわれたり巧びったりしていないかお認してくださ 
い。 

-アンテナの寿命を ffi 認してください（通常3〜5年、巧辺では1〜2 
年)。 

巧点ゃ点模様が 
走る。 


• ヘアードライヤー、自動車、バイクなどからの雑音電波の干渉を受 
けています。アンテナはなるべく道路から離して設置してくださ 
い。 


色がつかない、 
色がおかしい、 
画面か暗い。 

f ". で； J 

識:; 1 

-明るさ設定ボタンを押して、画質設定を選んでください（が11 
ぺージ)。 

•「巧（画質/音質)」メニューで、画質を調整してください。 

-「消費電力:減」のときは、画面び暗くなります（が12ページ)。 

1 画おがまぶしい。 

-明るさ設定ボタンを巧して、旋を違んでください(が1ページ)。 

画面の一部に 
色む日があ 
る。 


-テレビをマンションの壁、金属スタンド、ビデオデッキまたはス 
ピーカーなどから離して置いてください。 

-テレビをしばらく見た後、テレビの向をををえると色むらび発生す 
ることびあります。このときは、地磁気の影響を受けています。 

1度電源を切り、約30分後にテレビを見る向さにしてから電源を入 
れ直すと、自動消磁回路び働さ、地磁気の影響び軽減されます。 

画像が傾いて 
いる、上下にか 
たぶつている。 

關 

-「画馈定)」メこューで r 画像傾き補田を選び、 r 傾き巧正回転」 

と「傾き補正上下」を調整してください（が43ぺージ)。 

搞状のノイズがをい。 

-付属のアンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつないで 
いるかを ffi 認してください。 

-アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからでさるだけ離して 
ください。 

. 室内アンテナは特に電脚盧を受けやすいため、使わないでくださし、。 

ビデオの再生/録画時に縦搞状 
のノイズが出る。 

-ビデオヘッドび干渉しています。できるだけビデオをテレビから離 
して置いてください。 

AV マルチ入力端子につないだ 
ブレイステーシヨン 2" 

ブレイステーシヨン" (PS one ) 

やブレイステーシヨソ’の画像 
がずれる。 

•「绿焰種切換)」メニューで 「 AV マルチ画面位置」を調整してくだ 
さい（頃 *24 ぺージ)。 

AV マルチ入力端子につないだ 
ブレイステーシヨン 2" の画像 
がされいに映らない。 

-"プレイステーション2’’ を A V マルチ入力につないでいるとさは、 
"プレイステーション 2" のコンポーネント出力の設定とテレビの 
AV マルチ （ RGB または Y / Cb / Cr ) 入力を合わせてください。 

(が23ページ） 
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画像は出るが、音が出ない。 

• 音量び下びりさっていないかお認してください。 

• 画面に r 消音」の表示び出ているとをは、1」モコンの消音ボタンか 
音量+ボタンを押して表示を消してください。 

• へッドホンを抜いてください。 

雑音がをい。 

• 付属のアンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつないで 
いるかを確認してください。 

• アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからでさるだけ離して 
ください。 

• 室内アンテナは特に霞脚提を受けやすし、ため、使わないでくださし、 
•「画（設定)」メニューで r 巧期設定」を選び、「オートステレオ」を 
彻」にしてください（が33ぺージ)。 

メニューで選べない項目があ 

• 黒く表ホされている項目は選べません（見ている画像の種類やメ 
ニューの設定によって、遅べないよラに制約されています)。 

「 BS アンテナ電源を確認して 
<ださい J の表示が消えない。 

己 S アンテナをつないでいるとをは 

①42ページの内容を確認してください。それでも表示び消えないと 
さは、テレビの電源を切り、お買い上げ店またはソニーヴービス窓 
□にご相談ください。 

⑤表示び消えたときは、をう一度、受信設定してください（が49 
ページ)。そのときに、「画（設定)」メニューで 「 BS 設定」を遅 
び、旧 S アンテナ電源」をけ一りまたは「連動」にしてから巧っ 
て < ださし、。 

マンシヨンなど共同受信システムのときは 

①42ぺージ下の手順1〜2にしたびって操作し、手順3で 「 BS アンテ 
ナ電源」を「切」にしてください。 

⑤それでち表示び消えないときは、テレビの電源を切り、お買い上 
げ店またはソニーサービス窓□にご相談ください。 

才ートワイドのとさに画面 
モードが勝手に切り換わる。 

• CM び入ったりま組び変わったりするときなどに、画面サイズが嚷 
わって不自然に見えたり、をわるまでに数秒間かかったりすること 
びあります。ま組に最適なワイド画面をテレビび判断しているため 
です（が13ぺージ）。 

• 識別制御信号のある画像を受信して、自動的に信号に対応した画面 
モードになるためです（が13ページ)。 

• 才ートワイドび働いているときに、ワイド切換ボタンでワイド画面 
を切り換えていませんか。チャンネ J レや入力を変えたりするとオー 
トワイドび働き、自動的にワイド画面に切り換わります。ワイド切 
換ボタンで切り換えた画面モードで固定したいとさは、「固（画面 
モード)」メニューで「オートワイド設定」を遅び、「オートワイド」 

を「切」にしてください（@25ぺージ)。 

「ピシッ J といラきしみ音が出 

• 周囲との温度差でキャビネットび伸縮し、「ピシッ」といラ音び出 
ることびありまずび、テレビに彰響はありません。 

電源を入れたときにブーンと 
いラ音がずる。 

• 地磁気などの影響を取り除く自動消磁機能の動作音です。ソニーの 
テレビは、卜 U ニト□ン管を使用しているため、音び大きく感じら 
れることびありますび、異常ではありません。ご安むください。 

テレビの電源を切った直後に 
テレビの後ろから/ (チ/ (チ音 
がずる。 

• テレビ内部で発生する静電気び原因で、テレビに影響はありません。 

暗い部屋で電源を入れたとさ 
に、画面周辺が一瞬光って見 

• ブラウン管内で、電源び入る際に発生する高電圧のために、ブラウ 
ン管内の堂光部が光るためです。テレビの性能その他に影響はあり 
ません。 



そ 

の 

他 


日が出ない/雑音びをい 


メニュ I び選べない/ 
塞巧が消えない 


ワイド画面び切り換わる 


テレビか5 
異音びずる 
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対処のしかた 



リモコンのチヤンネル数字ボ 
タンを f 甲してち、チヤンネル 
が選べない。 


電池を交換してください。 

電池の©©を正しい向さに入れてください。 

テレビ本体のスタンバイ/オフタイマーランプびホく点なしていな 
いときは、テレビ本体の電源スイツチを押してください。 

U モコンをテレビの U モコン受光部に正しく向けて、近くから操作 
して < ださい。 

• 1」モコン受光部の近くに董光ななどの強い照明びあたっているとを 
は、照明びあたらないよラに、照明器具またはテレビの位置を調整 
して < ださい。 

ダイレクト還局の場合（が52ぺージ） 

•「画（設定)」メニユーで「テレビ設定」を選び、懼尉び「ダイレ 
クりになっているかを確認してください。 

10キー選局の場合（@52ぺージ） 

•「画（設定)」メニユーで「テレビ設定」を還び、「還局」び「10キー」 
になっているかを ffi 認してください。 

• 11チヤンネルは①を2回、12チヤンネルは©と@を続けて押して 
から、を押してください。 

•チヤンみレ数字ボタンに続けてを押してください。 


巧障かな？とおった5 
(つヴを） 


リモコンが 


かない 
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ブラウン管表面の■巧証書とアフター 
お手人れについて I サービス 


ブラウン管表面び巧れているとさは、市販のガ 
ラスクリーナー、または研磨剤の入っていない 
中性洗剤を水で薄め、柔らかい布に含ませ固く 
絞ってから、なさ取ってください。 

表面を傷つけることびあるため、固い布の使用 
や、からなさはやめてください。また、塩素系 
や塩酸などの酸性洗を液や、クレンヴーや歯磨 
粉など研磨剤入りの洗浄剤ち使わないで< ださ 
し、。 


画面に細い横線び出た6(ダンパーワイ 
ヤ ー） 

画像によっては、極めて細い水平線び見え 
ることびあります。これは、ダンパーワイ 
ヤーと呼ばれる線材の影で、位置は下図に 
示されているとおりです。ダンパーワイ 
ヤーは卜 U ニト□ン管内部のアパチャーグ 
U J レの振動を抑えるために取り付けられて 
おり、より高画質な映像をお楽しみいただ 
けるよラに工夫されたちのです。 


ダンバーワイヤー 

^ 



このテレビは曰本国内専用です。電源電圧や放 
送規格の異なるミ毎外ではお使いになれません。 

保証書について 

• この製品は保証書び添付されていますので、お買い上げの 
際、お買い上げの店からお受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をおおかめのラえ、大切に 
保ちしてください。 

•保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。ただし、ブラ 
ウン管代およびブラウン管の交換にとちなラ巧術料、出張 
料は2年間無料です。 

ア フターヴー ビス 

調テが悪いときはまずチェックを 

「故障かな？と思ったら」の項を参考にして、故障かどラかを 
お調べください。 

それでち具合が悪いとさはサービス窓□へ 

お買い上げ店、または添付の r ソニー ご相談窓口のご案内」 
にある、おおくの ソニーサービス 窓口にご相談くださし、。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただをます。 

詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能が維持でさる場合は、ご要望により有料で 
修理させていたださます。 

部品の保有期間について 

当社では、カラーテレビの補修用性能部品（製品の機能を維 
持するために必要な部品）を、製造打ち切り後8年間保有して 
います。この部品保ち期間を修理可能の期間とさせていただ 
をます。保有期間が経過した後でち、故障箇所によっては修 
理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓 
口にご相談ください。 

部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、巧利用する場 
合があります。 

その際、交換した部品は回収させていたださます。 

ご相談になるときは次のことをお知5せください。 


型名： KV -32 DZ 950, KV -36 DZ 950 
故障の状態：できるだけくわしく 
購入年月曰： 

お買い上げ店 

TEL. 

お巧<のサービスステーシヨン 

TEL. _ 

This telev 旧 ion IS desianed for use in Japan only 
and cannot be used in any other country. 
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主な仕様 


システム 

受信ち式 NTSC 方式 

受信チャンネル VHF 1 〜12チャンネル 

UHF 13〜62チャンネル 
CATVC 13- C 35 (ケーブルテレビ放送会社 
との受信契約が必要） 

BS 1、 3、5、7、9、11、13、15 

ブラウン管* KV -32 DZ 950 スーノファインピッチ FD 卜 

リニト n ン102度偏向32型 
KV -36 DZ 950 スーノ ファインピッチ FD 卜 
リニト n ン102度偏向36型 

* テレビの型 （32 型など）は画面寸法を表すをのではなく、ブラ 
ウン管の外径対角寸法を基準とした大ささの目安です。 

画面寸法 KV -32 DZ 950:66.2 X 37.3、76 cm 対角 

KV -36 DZ 950:75.2 x 42.3、86.2 cm 術 

川畐 X 高さ、対角径） 

使用 スピーカー ウーファー 12 cm 丸 （1) 

フルレンジスピーカー (4 xl 2 cm 精円） （2) 
ツイーター 2 cm 丸 （2) 

音声出力 実用最大：ウーファー 14 W 、 

ミッドレンジ/ツィータ ー5 WX 2 

(J 曰 TA ) 

入出力端モ 

アンテナ端テ VHF / UHF、BS IF 750 F 型コネクター 

(コンバーター巧電源出力、 DC 15 V 最大 4 W ) 

ビデオ1、2、3入力端テ 

S 1 映像： 

4ピンミニ DIN 

丫 :1 Vp - p 、 75化不平新同期負 
C : 0.286 Vp-p (パースト信号)、 75 Q 
映像：ピンジャック、 1 Vp - p 、 

750、不平衡、同期負 
音声：ピンジャック、2チャンネル、 

SOOmVrms 、 インピーダンス上 

BS デコーダー/ビデオ4入力端テ 

映像:ピンジャック、 1 Vp - p 、 

750、不平衡、同期負 
音声：ピンジャック、2チャンネル 
SOOmVrms 

入カインピーダンス 47 ko 政上 

コンポーネント1、2入力端テ 
D 4 映像： 

Y :1 Vp-p (0.3 V 負同期付き） 
CB / CR ：±350 mVp-p 
入カインピーダンス 75 Q 
音声：ピンジャック、2チャンネル、 
SOOmVrms . インピーダンス 
上 

コンポーネント3入力端テ 

映像：ピンジャック 

Y :1 Vp-p (0.3 V 負同期付き） 

Pb / Pr 、 CB / CR ：±350 mVp-p 
入カインピーダンス 75 Q 
音声：ピンジャック、2チャンネル、 
SOOmVrms . インピーダンス 
47 kol ^ 处上 


AV マルチ入力端テ 12ピン 

BS / ビデオ出力端子映像:ピンジャック、 1 Vp - p 、 

750、不平衡、同期負 
音声：ピンジャック、2チャンネル、 

SOOmVrms 

インピーダンス 4.7 kQ 政下 
テレビ放送の音青の100%変調時、ま 
たは BS 放送の最大出力 
-12 d B 時の数値です。 

へッドホン端テ ステレオミニジャック 

負荷インピーダンス16加 : LL 
検波出力端子 ピンジャック、750、 0.67 VP-P 

ビットストリーム出力端子 

ピンジャック、75化 0.5 VP-P 
AFC 入力端テ ピンジャック、 75 Q 

コント□ール S 入出力端テ 

S ニジャック 

電源部-その他 

消費電力 KV -32 DZ 950:235 W 

KV -：36 DZ 950:255 W 

消費電力 （ U モコン待機時）： KV -32 DZ 950/：36 DZ 950 共通 

です。 

BS 固定び r 切」： 0.01 W 
BS 固定び r 入」： 12 W 

年間消費電力量- KV -32 DZ 950:290 kWh / 年 
KV -：36 DZ 950:318 kWh / 年 

** 年間消費電力量とは:省エネルギーまに基づいて、型サイズや受 
信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間 （4 〜 
5時間）を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。 

最大がお寸法 KV -32 DZ 950:83.8 X 65.9 x 55.3 cm 

KV -：36 DZ 950:93.6 x 71.0 x 59.1 cm 

(幅 X 高さ X 奧巧さ） 

質量 KV -32 DZ 950: 約 68.8 kg 

KV -：36 DZ 950: 約 89.8 kg 
電源 AC 100 V 、50/60 HZ 

付属品 リモートコマンダー RM - J 245 (1) 

乾電池単3おに） 

アンテナ接続ケーブル （1) 

取扱説明書 （1) 

保証書 （1) 

ソニーご相談窓□のご案内 （1) 

安全のために （1) 

安全点検のおすすめ （1) 

別売りアクセサリー 

テレビスタンド KV -32 DZ 950: SU -32 DZ 

KV -36 DZ 950: SU -36 DZ 

ステレオへッドホン 

MDR - AV 55 
テレビラック固定ベルト 

BLT - R 10 

BS アンテナなど 
接続ケーブルなど 

• このテレビは「高調波ガイドライン」適合品です。 r 高調波ガイ 
ドライン」適合品とは、通商産業省-資源エネルギー庁の定めた 
「家電-ミ凡用高調波抑制対策ガイドライン」に基づさ、商用電力 
系統の高調波環境目標レベルを考慮して設計-製造した製品で 
す。 

• "SUPER FINE 円 TCH FD 卜 U ニト□ン管"は、従来の" FD 卜 
リニト n ン管"か5アパチャーグリルのピッチを高精細化した 
ソニー 独自のブラウン管の名称です。 

• このテレビは米国 BBE 社の所有する特許 USP 4638258と 
4482866を使用してしほす。 

BBE と巨 BE のシンボルは 、 BBE Sound , Inc . の登録商標で 
す。 

• このテレビは日本国内用ですか5、電源電圧、放送規格の異な 
る外国ではお使いになれません。 

• 仕様およびか観は改良のため予告なく変更することびあります 
び、ご了承< ださし、。 
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デジタル cs 放送 

通信衛星を使った cs 放送の一種です。 
従来のアナ□グ CS 放送とは違い、映像 
や音声を デジタル 化することで、大量の 
情報を扱えます。これにより、多チヤン 
ネルの放送を高画質-高音質で楽しめま 
す。 

独立音芦放送 

民間目 S 放送 （ St . G に A など）の中に 
は、1つのチヤンネルで映像の音声とは 
別に、音声だけの放送が行われている場 
合があります。これが独立音声放送で 
す。 


八巧 


ビスタビジョン 

画面の横縦比が1 .85:1 になっている映像 
ソフトのことです。一般的には画像の中 
に字幕が入る映画などに使われていま 
す。 


用語集 


五十音順 


ア行 


アンテナレベル 

目 S アンテナから入ってくる電波の強さ 
です。天候や気温、時間帯、アンテナ接 
続ケープルの長さなどによって影響を受 
けます。 

インターレース（稱び越し走査） 

走査線日25本のラち、まず奇数番目の走 
査線に62.日本）を1/60砂かけて描さ（こ 
の"!画面を1フィールドといラ）、次にそ 
の間を埋めるよラに偶数番目の走査線 
に 62. 5本）を描き、合わせて走査線525 
本の1枚の完全な画面（フレーム）を作っ 
ていく飛び越し走査のことです。 

テレビの U モコンの DRC-M F モード切 
換ボタンで選べる 「 DRC 4 倍密（標準） 
モード」は、走資線を通常の NTSC 映像 
の2倍の1050本にして、1フィールド目 
で走査線の525本全部(本来の1フレーム 
分）を1/60砂で描さ、次のフィールド 
は、1フィールド目の間を52日本で飛び 
越し走査します。 


力行 


ケーブルテレビ （ CATV ) 

契約者と放送局をケーブルで直接結んで 
番組を提供する有線放送です。通常のテ 
レビ番組や目 S 放送に加え、スポーツや 
映画の専門チャンネル、地域情報番組や 
文字放送などを見ることがでさます。 

検波 

放送衛星から送6れて < る FM 電波を復 
調することです。 

ゴースト 

放送局からの電波が、テレビアンテナに 
届<前に、建物や地形の影響で妨害波と 
なり、時間がズレてこ重、王重に受信さ 
れることです。そのた故、正しく送られ 
てさた画像に妨害波の画像が重なって表 
われた、見にくい画面となります。 


サ行 


兰;夕元 Y/C 分離回路 

テレビで使っている回路の1つで、映像 
信号を構成する Y 信号と C 信号を別々に 
処理し、より鮮明な画像を再現します。 


識別制御信号 

識別制御信号とは、才 U ジナル映像の横 
縦比をテレビで忠実に再現するためのコ 
ント □ ール信号です。この信号を含んだ 
映像には、次のをのがあります。 

-ワイドク U アビジョン放送 
一横縦比情報の入ったビデオカメラなど 
の記録映像 （ ID -1 方式や S 2 方式） 

一横縦比を4 : 3にする信号が入ったテレ 
ビ放送 

- D 4 入力端テからの横縦比情報の入っ 
た映像 

シネマビジョン 

画面の横縦比が 2.35: 1になっている映像 
ソフトのことです。一般的には黒帯に字 
幕が入る映画などに使われています。 

スクランブル 

映像、音声の信号を暗号化することで 
す。民間目 S 放送 （ WOWOW など）で 
は、契約者 L が!は視聴できないよラに、 
電波にスクランブルをかけて（暗号化し 
て）送信しています。スクランブルのか 
かった放送を視聴するためには、スクラ 
ンブルを解除する機器(デコーダーなど) 
が必要です。 


夕行 


チ ューナー 

電波を受信して各チャンネルに合わせる 
ための機器です。このテレビはテレビ 
チューナーおよび BS チューナーを内蔵 
しています。 

デジタル- U アリティー*ク U エー 
シヨン:マルチフアンクシヨン （DRC- 
MF) 

テレビ放送やビデオなどの NTSC 映像 
を、 ソニー 独自のデジタル信号処理アル 
ゴ U ズムによって、高精細な U アル映像 
につくり換えます。従来の線形補間ち式 
の処理とは全<異なり、動画部分の輪郭 
のボケがかないスツキ U とした画像にな 
ります。また、映像によって、通常の 
NTSC 映像の4倍の情報量で映し出す 
rDRC4 倍密（標準）モード」と、順次走 
査を行い、チラツキを抑えた映像にする 
「 DRC プ□グレツシブモード」を切り換 
えられます。 

さらに、このテレビでは、 DRC - MF パ 
レツトで映像にをった好みの画質に調整 
でさます。 


その他 
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用語集（つヴを) 


数字•アルファベット順 


巨 S デジタル放送 

2000年12月か日本放送が開始された放 
送衛星を使って、デジタル信号で映像や 
音声を流す放送のことです。大量の情報 
を扱えるので、多チャンネルの放送を高 
画質•高音質で楽しめます。くっさり 
はっさりした高画質の HDTV (高精細度 
テレビ）や、また文字や画像などのデー 
夕放送、 CD 並みの高音質なラジオ放送 
などがあ0ます。 

目 S デジタル放送を受信するには、別途 
目 S デジタルチューナーが必要となりま 
す。 

BS デコーダー ( WOWOW ) 

WOWOW など民間 BS 放送の電波にか 
かったスクランブルを解除する機器で 
す。 

D 端子 

デジタル CS 放送、目 S デジタル放送およ 
び DVD プレーヤーなどに对応したコン 
ポーネント映像端テです。デジタル CS 
チューナーや DVD プレーヤーなどと、1 
本のケーブルで簡単に映像信号を接続で 
さます。コンポーネント映像で接続する 
ため、より高画質な画像を楽しめます。 

ID -1 方式（ビデオ ID -1 システム） 

ビデオ信号の一部にデジタルの ID 信号を 
加算することにより、画面の横縦比 
(16:9、4:3またはレターボックス）の情 
報を記録するシステムの名前です。この 
テレビは ID -1 ち式に对応しています。 
ID -1 ち式対応のビデオカ;ラやビデオ 
デッキなどを、テレビのビデオ1〜3入力 
端テ、および目 S デコーダー/ビデオ4入 
力端子につなぐと、 ID -1 方式の画像とな 
ります。ただし、あ6かじめビデオカメ 
ラなどで「ワイド TV 」 モードを「入」にし 
て録画した画像に限ります。 

MUSE-NTSC ( M - N ) コンパーター 

M USE 方式の八イビジョン放送を現行の 
放送ち式 ( NTSC ) に変換するための機 
器です。画質は現行の放送ち式 ( NTSC ) 
と同等になります。 

NTSC 方式 

曰本やアメ U 力などで使われている力 
ラーテレビち式で、毎秒30コマ、水平 
走査線数525本などが特長です 。マ木 
U 力の連邦テレビジョンち式委員含 
(National Television System 
Committee ) が制定し、1954年に放 
送が正式に開始されました。欧州や中 
国などで使われている PAL 方式や 
SECAM 方式とは互換性がありません。 


S 1 方式 （ S 1 映像） 

S 映像の C 端子へ直流日 V を重畳すること 
により、画面の横縦比 （16:9 または 4:3) 
の情報を記録するシステムの名前です。 
このテレビは S 1 方式に対応しています。 
S 1 映像出力端子が付いたビデオカ ■>< ラな 
どを、テレビの S 1 映像入力端子につなぐ 
と、 S 1 方式の画像となります。 

ただし、あらかじめビデオカ x ラなどで 
「ワイド TV 」 モードを「入」にして録画し 
た画像に限ります。 
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映像信号フオー 7 ットについて 


曰本国内の映像信号フ オー マツ 
卜（画像ち式）は、走査線数と 
走査ち式によって、下の4種 
類びあります。 



i () 内は有効走査線数で数えたときの別称です。また、 i はインターレース 个 つないだ機器の取扱説明書ちあわせてご覧くだ 
(飛び越し走査)、 P はプ□グレッシブ（順次走査）の略。 さい。特に、 BS デジタルチューナーの出力設 

定については、 BS デジタルチューナー側の取 
扱説明書をご覧 < ださい。 

* コンポーネント1、2入力は D 端子からの映像で 
す。 


走査線 

テレビは、左か6ちへ流れる電子ビーム 
を上から下へ送ることで画面を作ってい 
ます。この電モビームが作る線を走査線 
と呼び、走査線によって、どのよラに画 
面を作っていくかで、インターレースや 
プログレッシブなどのち式があります。 


有効走査線数 

走査線のうち、映像信号が載っている走 
査線の数のことを言います。通常のテレ 
ビ放送や BS 放送では、525本ある走査 
線のうち有効走査線数は480本です。現 
行の八イビジョン放送では同じく1125 
本中1035本、デジタル八イビジョン 
( HD ) 放送では、1125本中1080本と 
なっています。なお、有効走査線に含ま 
れていない残りの走査線（映像信号の 
載っていない走査線）には、画面の横縦 
比を規定した識別制御信号などが載って 
います。 


D 端子（コンポーネント1、2入力） 

デジタル CS 放送、 BS デジタル放送およ 
び DVD プレーヤーなどに対応したコン 
ポーネント映像端子です。デジタル CS 
チューナーや DVD プレーヤーなどと、1 
本のケーブルで簡単に映像信号を接続で 
さます。コンポーネント映像で接続する 
ため、より高画質な画像を楽しめます。 
このテレビには D 4 入力端子（コンポー 
ネント1、2入力）が付いてまず。 
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各部の名前/ 

Identifying parts and controls 


テレビ前面 / TV Front Panel 



音量 +/ —ボタン 
煩 7 ぺージ 
Volume +/- buttons 
page 7 



ランプ银7、36、82ページ 

Standby/Off Timer indicator 
pages 7 、 36、 82 
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リモコン / Remote Control 



O s c5 



ビデオコンポ-ネク广 AV 7 ルチ 

(CJ CD C 3) 


吗 13 吗風嘶 

音量 チャンネル 




巧るさ誠ワイド鹏 Bs 固定オフタイマ- 



二重音声ボタン银 33 ページ 

Audio Mode (Bilingual) button 
page 33 

電源スイッチ煩 7 ページ 

Power switch page 7 

デジタルチューナーコント □ 一 

ルボタン欺66ページ 

Digital Tuner Control button page 66 

消費電カボタン欺 12 ページ 

Power Saving button page 12 

メモ歎 21 ページ 

Memo button page 21 

インデックスボタン劳 19 ページ 

Index button page 19 

2画面/左/ちボタンが15、16、 
17、18ぺージ 

Picture-and-Picture/Left/Right Picture 
Operation buttons pages 15 、 16 、 
17、 18 

チヤンネル数字ボタン 
煩7ぺージ 

Channel Number buttons page 7 


チヤンネル +/ —ボタン煩'7ぺージ 

Channel +/- buttons page 7 

オフタイマーボタン欺36ぺージ 

Off Timer button page 36 


BS 固定ボタン缺 34 ページ 

BS Channel Lock button paae 34 


画面表示ボタン透でページ 

Display button page 6 

消音ボタン嚴6ページ 

Mute button paae 6 


DRC パレツトボタン 族 8ページ - 

DRC Palett button page 8 

DRC-MF モード切換ボタン 
度 iO ぺージ 

DRC-MF Mode Selection button page 10 

メニユーボタン歎 27 ぺージ 

Menu button page 27 

♦/*/♦/*/ 決定/お広大/ち J 広大 
欺9、27ぺージ 
♦/♦/♦/♦/Select/Left Enlarge/Right 
Enlarge pages 9, 27 

入力切換用ボタン嚴 22 ページ 

ビデオボタン 
コンポーネントボタン 

AV マルチボタン 
Input Select buttons page 22 
Video button 
Component button 
AV Multi button 


BS チヤンネルボタン 
感7、 34ぺージ 

BS (BroadcastSatellite) Channel buttons 
pages 7, 34 

音量 +/ —ボタン银 7 ぺージ 

Volume +/- buttons page 7 

明るさ設定ボタン欺11ページ 

Brightness Mode button page 11 

ワイド切換ボタン银 14 ページ 

Wide Mode Select button page 14 


♦/♦/♦/* のほいかた 


^曼芒 

n 〇 CD 



の®® 

④⑤⑥ 


選択するには 


決定するには 





④ ® ® 

® ⑥®⑩ 
①④の哦 
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BS 設定 


アンテナレベル 



(が49ぺージ） 


(が50ぺージ） 


M 各種切換 

(が24、61、72ベージ） CG ゲームモード 





• ニューは*/*/*/■►で選び、真ん中を巧しこむかまた 

は■►で決定します。 

• 黄色で表示される部分が選ばれています。 

. 黒く表おされる部分は選べません。 
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索引 


五十音順 


あ行 


明るさ設定 . 11 

インデックス ... 19 

衛星放送 . BS 参照 

ォートワィド ... 13 

切る . 27 

言受定する ... 27 

オフタイマー . 36 

音質調整 . 31 


か行 


各部の名前 . 92 

醒調整 . 29 

画像の傾を補正 . 43 

画面位置調整 


"プレイステーション2"、 
"プレイステーション " （PS one )、 

"プレイステーシヨン"の画面位置調整 ..... 24 


ワイド画像の上下位置調整 . 28 

カラーマト U クス . 59 

ケーブルテレビ . 46 

ダー ム . 23、73 

コント □- ル S 端テ . 64. 65 


コンポーネント . 66、67、68、73、 

75、 79、 80 


さ巧 


自己診断表示 . 82 

字幕入 . 13 

主音青 . 33 

消音 . 6 

消費電力 . 12 

ズーム . 13 

接続する 

オーディオ機器 . 81 

端テの名前とはたらさ . 56 

デジタル CS チューナー . 68 

テレビアンテナ . 40 

テレビゲーム . 23、74 

早わかり . 38 

ビデオ機器 . 60 

"プレイス テーショ ン 2"、 

"プレイステーション" （ PSone )、 

"プレイステーション" . 73 

BS アンテナ . 42 

BS デ]-ダー ( WOWOW ) . 70 

BS デジタルチューナー . 64 


DVD プレーヤー . 75 

MUSE デコーター . 79 

MUSE-NTSC コンバーター . 77 

設定する 

選局ち法... . 52 

チヤンネル . 45 

デコーダー 入力切り換え . 77 

S 映像切り換え . 61 

節電 . 12 


た巧 


ダイレクト選局 . 52 

縦サイズ調整 . 28 

チャンネル合わせ（設定） . 45 

自動設定 . 45 

手動設定 . 47 

ダイレクト選局… ... 52 

1〇キー選局 . 52 

チャンネル表示書さ換え… . 48 

調整 

音質調整 . 31 

画質調整 . 29 

ワイド画面 . 28 

巨 S アンテナレベル . 49 

デジタル- U アリティー- 

ク U エーシ ヨン:マルチフアンクシ ヨン 

( DRC - MF ). 10 

デジタル CS 放送 . 68 

テレビ（地上激アンテナの接続 . 40 

テレビゲーム . 23、74 

独立音青放送 （ St . G に A ). 72 


な巧 


二重音青 . 33 

入力切換 . 22 

ノーマル . 13 


は巧 


ビデオ 

接続する . 60 

見る . 22 

副音声 . 33 

付厲 □□. 37 

フル . 13 

へッド ホンモード... . 18 


ま巧 


^ニュ ー 覧 . 94 

巧 . 21 


5巧 


U モコン 

各部の名前 . 92 

電池を入れる . 37 


ね巧 


ワイド切換 . 14 

ワイドズーム . 13 


数字•アルファベット順 


数字 


2 画 0 . 15 

1 〇キー選局 . 52 


アルフアベッ 


AV マルチ画面位置 . 24 

B 巨 E . 32 

BS (衛星放送） 

裏録画する . 35 

設定する . 49 

見る . 6 

予約録画 . 34 

録画のための接続 . 60 

BS 固定 . 34 

BS アンテナ ... 42 

アンテナレベルを調整する . 50 

接続する . 42 

BS アンテナ電源 . 49 

BS デコーダー ( WOWOW ). 70 

BS デジタル放送 . 64 

CATV . 46 

CG ゲームモード . 23 

D 端テ . 58 

DRC-MF . 10 

パレット . 8 

モード切換 . 10 

DVD プレーヤー . 75 

GR (ゴースト-リダクション） . 54 

HD モ ー K ... 58 

MUSE デコーダー . 79 

MUSE-NTSC コンノ く一夕一 . 77 

S 映像切り換え . 61 

St.GIGA . 72 

VHF / UHF アンテナ . 40 

VHF/UH F のチャンネル設定 . 45 

WOWOW . 70 
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廃棄時にごま意願います。 

2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様びご使用済みのテレビ（ブラウン管方式）を廃棄される場 
合は、収集-運搬料金と再商品化等料金をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引さ渡す 
ことび巧められています。 


ソニー株式会社 T 141-0001 まを都品川区化品 W 6-7-35 

お問い合わせはお客様ご相談センターへ 
• ナビダイヤル . gs 0570-00-331 1受付時間： 

(を国どこか旦でも市内通話巧をでご利用いただけます） ^〇〇^20'00 

♦携帯電話. PHS での ご利 巧は…… 03-已 448-3311 丄日祝 ^ 

• Fax 0466-31-2595 9:00〜17:00 


http :// www . sony . co . jp / 

この説明書は再生祇を使用しています。 

Printed in Japan 









